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Taras
do naprawy

Typowe uszkodzenia
Zanim zapadnie decyzja o naprawie znisz-

czonego tarasu, trzeba oceni , jak rozleg e s

uszkodzenia, bo od tego zale e  b dzie za-

kres robót. Zniszczenia mog  wyst powa

na ca ej powierzchni lub tylko jej fragmencie 

i obejmowa  jedynie nawierzchni  lub te

i g biej po o one warstwy tarasu. 

Jednoznaczna ocena przyczyn nie zawsze 

b dzie mo liwa bez zerwania przynajmniej 

cz ci posadzki, bo dopiero wtedy mo na 

oceni , jak g boko si gaj  uszkodzenia.

P kni cia posadzki

D ugie p kni cia o nieregularnej linii prze-

biegaj ce przez niemal ca  d ugo  czy 

szeroko  tarasu s  skutkiem braku dyla-

tacji w ok adzinie i podk adzie; p kni cia 

prawie prostoliniowe wiadcz  o niewy-

konaniu dylatacji w samej ok adzinie, któ-

ra wtedy dzieli si  sama wzd u  dylatacji 

podk adu. Podobne uszkodzenia mog  jed-

nak wyst pi  równie  wtedy, gdy taras spo-

czywa na niestabilnym pod o u lub wyko-

nano zbyt s aby podk ad pod nawierzchni .

Najcz ciej wyst puje wtedy równie  od-

kszta cenie nawierzchni – w miejscu p k-

ni cia mo e pojawi  si  wyra ny uskok, 

wg bienie lub wybrzuszenie. Uszkodzenia 

takie dotycz  najcz ciej tarasów na grun-

cie, których p yta zosta a u o ona na nieza-

g szczonym pod o u. Podobnym uszkodze-

niom mo e ulec taras ocieplony mi kkim 

materia em do izolacji cieplnej, nad którym 

u o ono za cienk  betonow  warstw  doci-

skow .

Odspajanie si  p ytek

Wi kszo  takich uszkodze  widoczna jest 

go ym okiem, gdy  p ytki, które utraci y

przyczepno  do pod o a, wcze niej czy pó -

niej p kaj  i krusz  si .

Warto sprawdzi  pozornie nieuszkodzone 

fragmenty, ostukuj c ca  powierzchni  ta-

rasu m otkiem drewnianym. G uchy odg os 

wiadczy o s abym zwi zaniu nawierzchni 

z pod o em i w takich miejscach równie  ko-

nieczna b dzie naprawa.

Zacieki w pomieszczeniu pod tarasem

Najcz ciej zacieki s  skutkiem nieszczelno-

ci izolacji przeciwwodnej i/lub p kni cia 

p yty tarasu. Mog  by  równie  objawem bra-

ku kapinosa (podciekanie wody pod spód) lub 

przeciekami na styku tarasu ze cian  budyn-

ku. Usuni cie dwóch ostatnich usterek b -

dzie nieporównanie atwiejsze ni  naprawa 

p kni tej p yty tarasu.

Naprawa posadzki
Zniszczony taras mo e wymaga  wymia-

ny samej ok adziny albo usuni cia i u o e-

nia na nowo warstw podk adowych i izola-
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cji. Niekiedy trzeba przedtem naprawi  sam

konstrukcj  tarasu. 

Wymiana ok adziny wystarczy wtedy, 

gdy chcemy jedynie zmieni  wygl d po-

sadzki, bo stara z lastryka czy terakoty jest 

starta i brzydka, ale pozosta e warstwy s

w a ciwie wykonane i w dobrym stanie. 

W takiej sytuacji mo na usun  stare wy-

ko czenie lub – po odpowiednim przygo-

towaniu powierzchni – potraktowa  je jako 

podk ad pod now  ok adzin . Now  ok a-

dzin  mo na zatem uk ada  na starej tyl-

ko wtedy, gdy opukiwanie nigdzie nie 

wskazuje na odspojenie starej od pod o a, 

a ewentualne p kni cia dotycz  pojedyn-

czych p ytek i nie ma obaw, e s  zwi za-

ne z odkszta ceniami lub p kni ciami kon-

strukcji tarasu. 

P ytki ceramiczne na tarasie nale y uk a-

da  wy cznie na elastycznych zaprawach 

Newralgiczne miejsca
W a ciwe u o enie wszystkich warstw tarasu to bardzo wa ny waru-

nek jego trwa o ci, ale zagrozi  jej mo e wadliwe wykonanie detali: wy-

ko czenia kraw dzi, osadzenia barierek i uszczelnienia styków ze cia-

nami domu. 

Okapnik. Kraw dzie tarasu nad gruntem lub nad pomieszczeniem 

powinny by  zawsze zako czone okapnikiem, czyli fartuchem z blachy 

wystaj cym ok. 3–5 cm poza kraw d  p yty tarasowej. Okapniki zapobie-

gaj  powstawaniu zacieków na cianie lub cokole oraz wnikaniu wody 

pod posadzk ; mocuje si  je w warstwie kleju do p ytek, przy czym brzeg 

wchodz cy pod p ytki powinien by  perforowany, co czyni po czenie 

pewniejszym. Kraw dzie ok adziny p ytek nale y uszczelni  mas  sili-

konow  tworz c  (w przekroju) trójk tne ich zako czenie.

silikon

ko ek mocuj cy

okapnik górny

blacha os onowa

okapnik dolny

ko ek mocuj cy

s upek balustrady

silikon

cementowa zaprawa 
monta owa

Osadzenie s upków balustradyOkapnik

Osadzenie s upków balustrady. Cz st  przyczyn  przecieków tarasu 

jest niew a ciwe osadzenie balustrady. Ze wzgl dów bezpiecze stwa s up-

ki powinny by  osadzone w p ycie tarasowej, co wymaga przerwania izolacji 

przeciwwodnej. W miejscu ich osadzenia konieczne jest wi c uszczelnienie 

z silikonu, który powinno si  uformowa  w sto kowe pier cienie otaczaj ce 

ka dy s upek (rys. a). Dobrym rozwi zaniem jest mocowanie s upków nie do 

wierzchu p yty tarasowej, ale od jej spodu lub na kraw dzi (rys. b).

s upek balustrady

ko ek

wspornik

a

b
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Elastyczn  zapraw  klejow  nale y na o y  nie 
tylko na pod o e, ale równie  na p ytk
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Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym wymaga skutecznej izolacji przeciwwodnej i cieplnej

W miejscu po czenia tarasu ze cian  przykleja 
si  ta m  uszczelniaj c , a na cian  nak ada 
warstw  p ynnej folii 
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klejowych. Zapraw  nale y nak ada  pac

z bat  na obydwie powierzchnie: i na pod-

o e, i na p ytki, aby pod ok adzin  nie two-

rzy y si  puste przestrzenie, gdzie ewentual-

nie mog aby zatrzymywa  si  woda. lady po 

z bach pacy na obydwu powierzchniach po-

winny by  wzajemnie prostopad e, co zapew-

nia równomierne roz o enie si  zaprawy.

Uk adanie p ytek o du ych rozmiarach 

mo na sobie u atwi  przez u ycie specjal-

nej zaprawy up ynnionej, która po doci -

ni ciu p ytki równomiernie si  pod ni

rozp ywa. To, czy p ytka jest dobrze osa-

dzona, sprawdza si  przez jej doci ni cie: 

na ca ym obwodzie powinna si  ukaza  za-

prawa i wtedy jej nadmiar nale y usun

szpachelk .

Szeroko  spoin dobiera si  do wielko-

ci p ytek: powinna stanowi  ok. 3% ich 

wi kszego wymiaru. Do spoinowania na-

le y u ywa  elastycznej zaprawy, a spoiny 

wzd u  dylatacji – wype ni  specjalnym 

silikonem.

Szczelina dylatacyjna powinna prze-

biega  przez warstwy podk adowe i na-

wierzchni . W nowym podk adzie pod o-

gowym naci cia dylatacyjne wykonuje si

w niestwardnia ym jeszcze betonie szpa-

chelk  lub kielni . Je li trzeba podzieli

dylatacjami istniej cy podk ad, przecina 

si  go szlifierk  z tarcz  diamentow :

szeroko  naci  powinna wynosi

6–8 mm. 

P ynna folia
do izolacji 
przeciwwodnej
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Folia t oczona
do izolacji tarasów
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spoina elastyczna

p ytki ceramiczne

elastyczna zaprawa klejowa

betonowa warstwa dociskowa

ocieplenie ze styropianu lub polistyrenu 
ekstrudowanego

folia t oczona (kube kowa)

izolacja przeciwwodna z papy 
termozgrzewalnej

betonowa warstwa spadkowa

elbetowa p yta tarasowa

zaprawa uszczelniaj ca lub p ynna folia
(w naro u wzmocnienie ta m )

silikon

sznur dylatacyjny

p ytki posadzkowe

masa akrylowa

masa akrylowa

p yta coko owa

Taras z ociepleniem

Po czenie tarasu ze cian  z dylatacj  ze sznura i silikonem

fo
t.

 C
e

rs
a

n
it

Posadzka tarasu z mrozoodpornych p ytek greso-
wych. Tylko dobrej jako ci p ytki u o one na elastycznej 
zaprawie zapewni  szczeln  i trwa  posadzk

Po czenie tarasu ze cian . Bardzo wa ne dla szczelno ci i trwa o ci tarasu jest wywini -

cie izolacji przeciwwilgociowej na cian  domu do wysoko ci 15–20 cm. Je li podczas remontu 

uk adamy na warstwie spadkowej izolacje przeciwwodn , to nale y j  wywin  równie  na cia-

n , przy czym naro niki trzeba agodnie wyprofilowa , aby zapewni agodne zagi cie izolacji. 

W naro u w izolacji podp ytkowej wkleja si  wk adk  z ta my izolacyjnej, a na cian  nak a-

da warstw  p ynnej folii.

Pas ciany s siaduj cej z tarasem warto ochroni  przed zabrudzeniem i zawilgoceniem ok a-

dzin  – np. z p ytek ceramicznych lub klinieru. Nie mog  one styka  si  bezpo rednio z na-

wierzchni  tarasu – w naro niku pozostawiamy przerw  dylatacyjn  wype nion  sznurem dyla-

tacyjnym os oni tym warstw  silikonu. Górn  kraw d  p ytek coko owych równie  zabezpiecza 

si  silikonem lub mas  akrylow .
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Remont

Wa ny spadek
Warstwa spadkowa jest warunkiem sp ywa-

nia wody opadowej z tarasu. Mo na j  zrobi

dwojako:

uformowa  w grubo ci p yty,

wykona  dopiero podczas uk adania izolacji: 

najlepiej ze specjalnej zaprawy wodoszczelnej 

(b d cej jednym z elementów oferowanych przez 

producentów gotowych systemów do naprawy 

tarasu). Pod zapraw  uk ada si  warstw  kon-

taktow  (sczepn ), która zapewnia zespolenie 

wie ej zaprawy z p yt  betonow .
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Odpowiedni spadek zapobiega gromadzeniu 
si  wody na tarasie, a ryflowane deski u atwiaj
jej odp yw

Podkonstrukcja tarasu naziemnego

P ytki tarasowe o fakturze ska y wapiennej
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Kolejny etap to wype nienie dylatacji 

elastycznym materia em – sznurem lub ta-

m  dylatacyjn  – do poziomu istniej -

cej pod ogi. Nad dylatacj  nale y przykle-

i  paski uszczelniaj ce wtopione w izolacj

podp ytkow  z p ynnej folii.

Remont warstw 
podposadzkowych 
W tarasach nad pomieszczeniami niezb d-

na jest izolacja przeciwwodna, a gdy s  to po-

mieszczenia ogrzewane – równie  izolacja 

cieplna. Izolacje przeciwwodne mog  z cza-

sem utraci  szczelno  na skutek p kni

podk adu lub konstrukcji stropu tarasowego, 

d ugotrwa ego kontaktu z wod  czy starzenia 

si  materia u.

Izolacja termiczna raczej nie ulega uszko-

dzeniom, ale podczas remontu starszych bu-

dynków zwykle racjonalne jest powi kszenie 

jej grubo ci, stosownie do wci  rosn cych 

wymaga  dotycz cych ochrony cieplnej bu-

dynków – dzi ki temu przez wyremontowany 

taras b dzie ucieka  mniej ciep a. Czasami do 

uszczelnienia tarasu wystarczy izolacja pod-

p ytkowa z p ynnej folii, na której uk ada si

now  ok adzin . Je li taras przecieka wsku-

tek wad lub zniszczenia izolacji przeciwwod-

nej, niezb dna jest nowa izolacja na warstwie 

spadkowej u o onej na stropie. Nachylenie 

warstwy spadkowej powinno wynosi  ok. 2%, 

co wystarczy do odprowadzania na zewn trz 

wody, która mo e wnika  pod ok adzin  ta-

rasu.

Izolacj  przeciwwodn wykonuje si

w dwojaki sposób:

z dwóch warstw papy, mi dzy którymi sto-

suje si  posypk  po lizgow  z drobnego pia-

sku,

pierwsz  warstw  uk ada si  z papy, 

a drug  z folii t oczonej zwanej kube kow .

Folia ta – uk adana wypuk o ciami do do u

– pe ni funkcj  dodatkowej izolacji oraz 

warstwy drena owej. Taki uk ad zapew-

nia skuteczn  ochron  przed wnikaniem 

wody i jednocze nie odprowadza ewentual-

ne przecieki dzi ki kanalikom mi dzy pap

a foli .

Papa do izolacji tarasu powinna mie  osno-

w  z w ókna szklanego lub tworzywa sztucz-

nego; nie nale y stosowa  tradycyjnych pap 

na tekturze, bo do  szybko ulegaj  starzeniu 

i trac  szczelno .

Izolacj  z papy uk ada si  z 10-centymet-

rowym zak adem na z czach, klej c j  do 

pod o a na ca ej powierzchni lub tylko na 

po czeniach. Drug  warstw  papy uk a-

da si  na cienkiej posypce piaskowej i skle-

ja na zak ad. Natomiast foli  t oczon czy 

si  „zatrzaskowo” na zak ad i uszczelnia 

ta m  samoprzylepn .

Na drugiej warstwie papy lub na folii ku-

be kowej uk ada si  ocieplenie. A na nim  

warstw  dociskow  grubo ci co najmniej 

4 cm z betonu zbrojonego siatk  przeciw-

skurczow . Do betonu warto doda  prepa-

ratu uszczelniaj cego, co zmniejsza jego 

nasi kliwo  i tym sposobem – zwi ksza 

mrozoodporno .

Betonow  warstw  dociskow  trzeba od-

dzieli  (oddylatowa ) od ciany za pomoc

wk adki np.: ze styropianu lub ta my dy-

latacyjnej, a tak e podzieli  j  dylatacja-

mi po rednimi na pola nie wi ksze ni  3 ×
3 m: dylatacje te wykonuje si  przez naci -

cie betonu warstwy dociskowej wzd u  li-

nii prostej na g boko  ok. 2 cm. 

Uwaga! Przebieg dylatacji po rednich 

trzeba tak rozplanowa , aby w miejscu

ich przebiegu nie trzeba by o docina

p ytek – przerwy dylatacyjne w pod o u

i w nawierzchni musz  bowiem pokrywa

si  ze sob .

Remont konstrukcji 
Przyczyny uszkodze  tarasów na gruncie 

wyniesionym ponad poziom terenu mog

by  rozmaite: s aba podbudowa, niedosta-

teczne zag szczenie pod o a, nieusuni cie 

warstwy humusu, brak podsypki lub war-

stwy stabilizuj cej (niezb dnej np. pod ta-

rasami na gruntach spoistych), a wreszcie 

– u ycie niskiej klasy betonu. Zdarza si

te , e obrze a posadzki tarasu przemiesz-

czaj  si  wskutek niew a ciwego osadze-

nia w gruncie i to zapocz tkowuje dalsze 

zniszczenia. 

Je li betonowa pod oga tarasu jest pop -

kana i uszkodzone fragmenty przemiesz-

czaj  si  wzgl dem siebie, konstrukcja wy-

maga z regu y rozebrania i wykonania od 

nowa. Je li jest na to do  miejsca, mo -

na nad zniszczonym tarasem ziemnym 
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nadbudowa  taras o konstrukcji elbeto-

wej – bez rozbierania starego. Mo e to by

p yta elbetowa oparta na s upkach lub 

cianach, ale jest to mo liwe tylko wtedy, 

gdy wierzch nowego tarasu nie b dzie si -

ga  powy ej o cie nicy w drzwiach tara-

sowych. 

P kaj c  p yt  tarasu mo na te  niekiedy 

ustabilizowa  przez przewiercenie jej i pod-

parcie w kilku miejscach s upami betono-

wymi jednocze nie stabilizuj cymi pod o e.

Wymaga to jednak u ycia specjalistycznego 

sprz tu – wiertnic do betonu i gruntu.

Konstrukcja tarasów o konstrukcji elbe-

towej rzadko ulega uszkodzeniom, ale 

nieumiej tnie zbudowane, mog  wymaga

remontu wskutek braku warstwy spadko-

wej.

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje taras?

PRZYDATNE ADRESY

NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

klej elastyczny: 20–35 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa: 12–20 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 9–13 z /m2

styropian EPS 100, gr. 15 cm: ok. 30 z /m2

2 × papa: 20–28 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem), gr. 4–10 cm: 8–22 z /m2

materia y*: 99–148 z /m2

robocizna: 25–35 z /m2

razem: 124–183 z /m2

NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM

klej elastyczny: 20–35 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa: 12–20 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 9–13 z /m2

2 × papa: 20–28 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem), gr. 4–10 cm: 8–25 z /m2

materia y*: 69–121 z /m2*
robocizna: 25–35 z /m2

razem: 94–156 z /m2

BETONOWY NA GRUNCIE

klej elastyczny: 20–35 z /m2

mata podp ytkowa: 32–36 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 9–13 z /m2

p yta betonowa, gr. 10 cm: ok. 22 z /m2

materia y: 83–106 z /m2*
robocizna*: 25–35 z /m2

razem: 108–141 z /m2

AS SMAKULSKI 22 723 46 74 www.as-krzyzyki.pl

BOTAMENT  61 286 45 20  www.botament.pl

BUSZREM 44 647 63 45 www.buszrem.com.pl

CERESIT  800 120 241  www.ceresit.pl

CERSANIT  41 315 80 03  www.cersanit.com.pl

DLH 22 667 44 14 www.dlh.pl

LIBET 71 335 11 01 www.libet.pl

NOWA-GALA 41 390 11 13 www.nowa-gala.com.pl

PLASTIVAN 61 815 57 47 www.plastivan.pl

POD OGI-POSADZKI

34 368 07 48  www.podlogiposadzki.pl
POLBRUK  58 554 59 45  www.polbruk.pl
PROBET DASAG 68 363 16 20 www.probet.com.pl
ROBELIT 34 377 42 98 www.robelit.pl
SEMMELROCK

 25 756 21 00 www.semmelrock.pl
STYL-BET 94 363 30 76 www.styl-bet.com.pl
TECHPOL  52 327 84 56  www.techpol.net.pl
TROPIC  61 812 10 12  www.tropic.com.pl
TORGGLER 42 717 27 37 www.torggler.pl

deski tarasowe: 
– sosnowe: 26–45 z /m2

– z itauba: od 60 z /m2

– z ipe: od 180 z /m2

gres: od 30 z /m2

p yty betonowe: 
od 40 z /m2

kostka betonowa: 
od 30 z /m2

panele z tworzyw 
sztucznych:
ok. 210 z /m2

bruk klinkierowy: 
od 60 z /m2

*nale y doliczy  koszty materia ów posadzkowych:

– ceny brut to – 

Legary pod konstrukcj  drewnianego tarasu 
naziemnego

Mocowanie balustrady od spodu p yty betonowej

fo
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p ytki ceramiczne ze spoin
elastyczn

elastyczna zaprawa klejowa

betonowa warstwa spadkowa 

papa lub folia

warstwa po lizgowa  z posypki 
piaskowej

papa przeciwwilgociowa

betonowa p yta tarasowa

podsypka piaskowa na gruncie

zaprawa uszczelniaj ca lub p ynna 
folia  (w naro u wzmocnienie ta m )

Taras na gruncie
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