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Zima si  zbli a, a my o basenach? Tak, bo koniec roku to dobry czas 

na przeanalizowanie wydatków, zwi zanych z budow  w asnej p ywalni.

REMONT/MODERNIZACJA

Basen w ogrodzie

Aleksandra Ku mierczyk

Kwintesencja

dostatku?dostatku?
fot. Arras B

Dla wi kszo ci z nas basen przy domu wy-

kracza poza sfer  marze . Tymczasem gdy-

by tak  inwestycj  w czy  do planów, mog- 

aby si  okaza  realn . Skoro podobn  kwo-

t  trzeba wyda  na ogrodzenie lub redniej 

klasy samochód, to czy  rzecz nie jest warta 

rozwa enia, szczególnie podczas generalne-

go remontu? Zwykle w domach nie ma miej-

sca na basen. Pozostaje wi c budowa 

w ogrodzie, a taki basen jest du o atwiejszy 

do wykonania i ta szy.

Kilka s ów o lokalizacji
Najlepiej zbudowa  basen niedaleko od 

domu, tak by atwo by o poprowadzi  insta-

lacje. Miejsce powinno by  nas onecznione 

i oddalone od drzew i krzewów, by ich li cie 

czy nasiona nie wpada y do wody. Wokó

basenu nie nale y zak ada  trawnika: lepsza 

jest utwardzona i wyko czona nawierzch-

nia. Warto te  wybra  miejsce ciche, sprzy-

jaj ce odpoczynkowi, niekr puj ce i nierzu-

caj ce si  w oczy s siadom. 

Zanim przyst pi si  do budowy basenu, 

trzeba zleci  specjalistycznej firmie spraw-

dzenie no no ci gruntu oraz poziomu 

wód gruntowych. Warto si   upewni , czy 

w obr bie planowanego wykopu nie prze-

biegaj adne instalacje. Mo na tak e

sprawdzi , czy s siaduj ce z basenem 

wysokie drzewa nie maj  rozro ni tych ko-

rzeni, które by yby przeszkod  w budowie 

niecki.

Wielko  i kszta t
Wielko  i kszta t basenu zale  od tego, 

jak planujemy go u ytkowa  i ile osób ma 

w nim p ywa  równocze nie.

Przy domach jednorodzinnych raczej nie 

buduje si  bardzo du ych basenów, tylko ta-

kie, których powierzchnia nie przekracza 

30 m2. Pami tajmy, e im wi kszy, tym dro -

szy w eksploatacji. 

Uwaga! Na budow  basenu przekraczaj cego 

30 m2 trzeba mie  pozwolenie, a do tego po-

trzebny jest projekt wykonany przez upraw-

nionego in yniera. Je li basen b dzie mniej-

szy, zamiar jego budowy wystarczy zg osi

do starostwa powiatowego.

Wymiary przeci tnego basenu przydomo-

wego wynosz :

 szeroko  – 4–5 m,

 d ugo  – 6–10 m,

 g boko  – 1,5 m.

Je li basen ma s u y  do skoków do wody, 

powinien mie  z jednej strony g boko  co 

najmniej o 1 m wi ksz , czyli min. 2,5 m.
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Najbardziej praktycznym kszta tem base-

nu jest prostok t, ale mo na te  zbudowa

owalny, okr g y, ósemkowy, a tak e zapro-

jektowa  dowolny inny, ale im bardziej 

b dzie nieregularny, tym trudniej b dzie 

dobra  przykrycie (które w naszym klima-

cie jest niezb dne) oraz tym mniej wygod-

ny b dzie do p ywania. Za ka de udziwnie-

nia i odst pstwa od normy trzeba te  do-

datkowo zap aci . Warto zadba  o to, 

by kszta t basenu harmonizowa  z architek-

tur  domu.

Technologie budowy basenów
Basen wolno stoj cy czy te  cz ciowo albo 

ca kowicie zag biony w gruncie? Wybie-

ramy wed ug naszych upodoba  i zasobno-

ci portfela, ale powinni my te  uwzgl d-

ni  warunki gruntowo-wodne na dzia ce. 

Ka de z rozwi za  ma jakie  wady i zalety. 

Najtrwalsze, ale tak e najtrud-

niejsze do wykonania s  baseny 

tradycyjne, ca kowicie zag -

bione w gruncie.

Ich niecki mog  by :

 murowane z bloczków beto-

nowych lub betonowane w de-

skowaniu;

 lekkie (prefabrykowane) z po-

limerów, blach, stali lub umiesz-

czone w konstrukcji drewnianej 

(np. ma e baseny wolno stoj ce).

Niecki murowane lub beto-

nowe s  wybierane du o cz -

ciej przede wszystkim ze 

wzgl du na trwa o , a tak-

e atwo  nadania dowolne-

go kszta tu. Tak  nieck  mo e

zbudowa  ta sama ekipa, której 

powierzyli my budow  domu, 

dzi ki temu w znacznym stop-

niu ograniczy si  koszt budowy 

basenu.

Baseny wykonane w technolo-

gii lekkiej s atwe w monta u

i ta sze, cho  maj  z góry okre-

lony kszta t.

P ytki i folia, czyli 
wyko czenie niecki
Aby basen s u y  przez d ugie 

lata, jego nieck  trzeba pokry

materia em odpornym na uszko-

dzenia mechaniczne, dzia anie 

rodków chemicznych (chemii 

basenowej) i promieni s onecz-

nych. Wyko czone dno basenu 

Koszty
Zale  od wielu decyzji dotycz cych basenu: wyboru technologii, kszta tu, stopnia rozbudo-

wania instalacji, sposobu wyko czenia niecki, rodzaju przykrycia, a tak e liczby dodatkowych 

urz dze  uatrakcyjniaj cych korzystanie z basenu i u atwiaj cych jego eksploatacj , takich 

jak przeciwpr dy, trampolina, o wietlenie czy odkurzacz podwodny. To koszty pocz tkowe, zwi -

zane z budow  i wyposa eniem basenu. Nie zapominajmy o pó niejszych wydatkach, na które 

wp ywaj  zw aszcza pojemno  niecki, czyli ilo  wody potrzebnej do nape nienia basenu oraz 

sposób jej podgrzewania i filtrowania.
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 Najpopularniejszy kszta t basenów to prostok t i owal, a ka dy 
nietypowy kosztuje wi cej

  Basen powinno si  zbudowa  blisko domu, po to by atwo by o
do niego doprowadzi  instalacje, w miejscu nas onecznionym, 
z dala od drzew i wysokich krzewów
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nie powinno by liskie. Wa ny jest te  oczy-

wi cie wygl d i atwo  utrzymania w czysto-

ci. Do wyboru s :

folia basenowa, czyli liner – jest to wyk adzina PVC grubo ci 

1,5 mm zbrojona siatk  poliestrow ; najcz ciej ma kolor niebieski, 

ale mo na kupi  tak , która imituje p ytki ceramiczne lub mozaik ;

wyk adzin  mo na pokry  basen o dowolnym kszta cie;

p ytki ceramiczne – w naszym klimacie musz  by  mrozoodpor-

ne, a wi c nienasi kliwe, bo inaczej po jednym sezonie pop kaj ;

najcz ciej stosuje si  nie liskie p ytki z gresu i terakoty; mog  mie

ró ny kszta t i wielko ; wymagaj  bardzo równego pod o a.

Obieg wody
Aby woda w basenie by a czysta, powinna ca y czas kr y . W tym 

celu trzeba zastosowa  specjalne instalacje (w znacznej mierze de-

cyduj  o ostatecznych kosztach basenu): 

Alternatywne rozwi zanie
Je li brak nam miejsca przed domem lub pieni dzy w portfelu, nieko-

niecznie musimy od razu rezygnowa  z basenu. Jednym z alternatywnych 

rozwi za  jest zakup minibasenu – czyli wanny z hydromasa em.

Zalet  takiej wanny jest to, e mo na j  postawi  na tarasie lub w nie-

wielkim ogródku. Jest atwa w monta u i lekka, dzi ki czemu atwo j

przenie  w dowolne miejsce. Wann  nape nia si  wod  z w a ogro-

dowego, dlatego nie ma potrzeby instalowania sta ego ród a wody. 

Poszczególne modele ró ni  si  wielko ci , wyposa eniem, rodzajem 

materia u, ale wszystkie maj  elektroniczny system sterowania tempe-

ratur  i strumieniem masa u.

 Baseny prefabrykowane z polimerów s  lekkie 
i atwe w monta u

  Etapy budowy 
basenu z nieck  z blo-
czków betonowych

Wykop pod nieck  basenu

Zalanie betonem dna

Wymurowanie cianek 
z bloczków betonowych

U o enie folii izolacyjnej

Uporz dkowanie terenu 
wokó  basenu i wyko -
czenie obrze y drewnem
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skimmery – punktowe uj cia wody, mon-

towane najcz ciej na krótszych cianach 

basenu;

rynny przelewowe – w basenach przydo-

mowych stosowane rzadziej od skimmerów, 

poniewa  s  od nich dro sze i wymagaj  za-

montowania specjalnych rynienek otaczaj -

cych brzegi niecki;

pompy – zapewniaj  sta  cyrkulacj

wody; dobiera si  je do g boko ci basenu;

filtry – wst pne i w a ciwe – niezb d-

ne elementy ka dego basenu; wst pne za-

bezpieczaj  pomp  basenu i zbieraj  zanie-

czyszczenia mechaniczne: li cie, patyki, 

owady, w osy; filtry w a ciwe usuwaj  pozo-

sta e zanieczyszczenia;

dysze – ma e otwory w cianach basenu, 

przez które woda po oczyszczeniu ponow-

nie nap ywa do niecki;

odp yw denny – montowany na dnie base-

nu, pe ni funkcj  spustu wody.

Podgrzewanie wody
W naszym klimacie basen ogrodowy spraw-

dza si  tylko wtedy, gdy jest wyposa ony 

w urz dzenia podgrzewaj ce wod . Dzi ki 

nim k pieli mo na za ywa  nawet pó n  wio-

sn  i wczesn  jesieni , a tak e w pochmurne 

letnie dni. Instalacje mo na wybiera  spo ród 

wariantów znacznie zró nicowanych cenowo. 

Aby wybór by atwiejszy, trzeba sobie odpo-

wiedzie  na kilka pyta :

 jakie ma by ród o ciep a – kocio  na gaz 

lub olej, grza ka elektryczna czy mo e ko-

lektor s oneczny?

 jak cz sto chcemy korzysta  z basenu?

 jak ciep a ma by  woda w basenie – czy 

wystarcz  nam 23°C, czy wi cej – np. 28°C?

 jakie s  wymiary basenu?

 w jaki sposób basen b dzie chroniony 

przed utrat  ciep a?

 jak szybko woda ma si  nagrzewa ?

Mozaika basenowa

Dlaczego woda w basenie stygnie?

Czyli ma e, ró nokolorowe ceramiczne 

elementy o wymiarach 10 × 10 mm lub 

25 × 25 mm. Mo na z nich uk ada  najró -

niejsze wzory, ale jest to pracoch onne. P ytki 

te nadaj  si  szczególnie do niecek o niere-

gularnych kszta tach.

Ewaporacja – czyli parowanie, w ten sposób ucieka z basenu oko o 50% ciep a, je li basen jest 

zadaszony, i 90% je li nie ma pokrycia.

Konwekcja – to proces ucieczki ciep a do atmosfery w wyniku ruchu wody i powietrza – 10 do 

50% ciep a. Zale y m.in. od pr dko ci wiatru i wilgotno ci powietrza. 

Przewodzenie – przep ywy energii cieplnej pomi dzy wod  a pod o em, woda traci tak 

oko o 2% ciep a.

Rynna przelewowa

   Basen z rynn  przelewow . Lustro wody 
znajduje si  na wysoko ci obrze a basenu. Woda 
przelewa si  do rynny, z której po przefiltrowaniu 
trafia przez dysze denne z powrotem do zbiornika

Podstawowy zestaw 

czyszcz cy do basenu 

to odkurzacz r czny

lub mechaniczny 

i siatka do wy awiania 

zanieczyszcze

”

”
Filtry

Woda w basenie musi mie  parametry zbli-

one do wody pitnej, a do tego potrzeb-

ne s  filtry:

mechaniczne – piaskowe, wirowe lub 

antracytowe; z wbudowanym specjalnym 

manometrem, okre laj cym stopie  zanie-

czyszczenia wody;

chemiczne – s u  do utrzymania w a-

ciwego odczynu wody – który powinien si

mie ci  w granicach pH 7,2–7,6; inny odczyn 

powoduje podra nienia skóry lub korozj

metalowych cz ci wyposa enia basenu;

dezynfekuj ce – mog  zawiera  chlor 

lub chlor czony z ozonem albo promienia-

mi UV, bromem, ozonem, jodem, tlenem ak-

tywnym, a nawet sol  kuchenn .
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Najwa niejsze z tych pyta  dotyczy róde

ciep a. Oto ich zestawienie. 

Kocio  – olejowy lub gazowy – musi by

pod czony do wymiennika ciep a, z które-

go woda z basenu b dzie podgrzewana. Jest 

to najcz stsze i najbardziej ekonomiczne 

rozwi zanie.

Grza ki elektryczne – o mocy – 6, 9, 12 

albo 18 kW – dobiera si  do pojemno ci 

niecki: je li na przyk ad wynosi ona oko o

10 m3 (1,5 × 2 × 3,5) – wystarczy grza ka 

o mocy 6 kW, 90 m3 (1,5 × 6 × 10) – 18 kW.

Grza ka musi by  wykonana z tworzywa od-

pornego na dzia anie rodków uzdatniaj cych 

wod . Najcz ciej wyposa ona jest dodatko-

wo w termostat, reguluj cy temperatur  wody 

i chroni cy j  przed przegrzaniem. Grza k a-

two zamontowa , ale jest droga w eksploatacji.

Kolektory s oneczne – ród a darmowej 

energii. Instaluje si  je w miejscach najbar-

dziej nas onecznionych: na dachu, cianie 

budynku lub ziemi. Uwa ane za najbardziej 

ekologiczne, w naszym klimacie mog  by  je-

dynie dodatkowymi ród ami ciep a.

Uwaga! Powierzchnia kolektora powinna 

odpowiada  po owie powierzchni zbiorni-

ka wody. 

Pompy ciep a – urz dzenia umo liwiaj -

ce pozyskiwanie ciep a z naturalnych ró-

de : powietrza, wody gruntowej czy gruntu. 

Je li basen jest wyposa ony w wymienni-

ki basenowe, do pompy ciep a warto doku-

pi  zbiornik buforowy o pojemno ci 300 l 

(dla basenów 30 m3). Pompa ciep a nie jest 

tania, ale zapewnia najmniejsze koszty eks-

ploatacyjne.

Uwaga! Podgrzewanie wody w basenie 

nieprzykrywanym na noc jest bardzo 

kosztowne ze wzgl du na straty energii. 

Daszki i przykrycia, czyli jak 
chroni  wod
Czy s  niezb dne? Po pierwsze, ograniczaj

utrat  ciep a i zmniejszaj  parowanie wody. 

Po drugie, chroni  wod  przed zanieczysz-

czeniami. Zwi kszaj  te  bezpiecze stwo 

dzieci bawi cych si  w pobli u basenu, po-

nadto chroni  przed nadmiarem s o ca, 

a tak e przed opadami.

Mog  by  zak adane na noc i zdejmowa-

ne na dzie , przytwierdzone do basenu na 

prowadnicach, po których w razie potrzeby 

przesuwa sie je – r cznie lub automatycznie, 

wykonane z materia ów przepuszczaj cych 

promienie UV, a nawet takie, po których 

mo na chodzi . Najpopularniejsze przykry-

cia prezentujemy poni ej.

Folie s oneczne (solarne) – b belkowe lub 

piankowe – utrzymuj  si  na powierzchni 

wody, ale nie zwi kszaj  bezpiecze stwa dzie-

ci ani zwierz t, mog  by  mocowane wzd u

basenu szpilkami i gumkami umieszczonymi 

Prac  basenu mo e sterowa  automatyka, 

która kontroluje temperatur  i stan czysto ci 

wody i w miar  potrzeby w cza i wy cza 

filtry, ogrzewanie i o wietlenie

 Zadaszenie z konstrukcji aluminiowej wype nionej p ytami z poliw glanu. Prze-
suwa si  je teleskopowo po prowadnicach zamontowanych nad nieck  basenu

 Folie basenowe – dzi ki nim woda traci mniej ciep a i paruje wolniej. 
Chroni  te  basen przed zanieczyszczeniami

 Maj c takie zadaszenie, mo na korzysta  z basenu nawet w deszczowe 
i pochmurne dni

 Zadaszenie balonowe wykonane z grubej folii PVC. Jego zalet  jest to, e
mo e by  stosowane w basenach o nieregularnych i nietypowych kszta tach
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w specjalnych oczkach lub te  spr ynami, 

kotwami i pasami. Nie s  drogie.

Tkaniny z PVC. Chroni  przed wpadaniem 

do wody zanieczyszcze , ale zgromadzona 

na nich woda deszczowa mo e przecieka

do basenu. S  niewygodne przy korzystaniu 

z nich na co dzie : tkanin  musz  rozk ada

co najmniej dwie osoby. Nie s  drogie.

aluzje. Najcz ciej s  wykonane z profili 

PVC, które przepuszczaj  promienie s oneczne 

i ogrzewaj  wod . S  bardzo trwa e – mo e po 

nich chodzi  doros a osoba. Montuje si  je na 

brzegu basenu lub pod wod , ale o takim roz-

wi zaniu trzeba pomy le  ju  na etapie projek-

tu, poniewa  niecka basenu musi by  do tego 

przystosowana. Dost pne s  w wielu kolorach, 

ale najch tniej wybierane s  bia e.

Do basenu mo na tak e kupi  specjal-

ne zadaszenia z lekkich p yt z poliw glanu. 

Przesuwa si  je wzd u  basenu po prowad-

nicach lub na specjalnych kó kach kauczu-

kowych. S  dro sze od folii, tkanin i alu-

zji, ale za to woda pod nimi d u ej utrzymuje 

ciep o. Maj  do 1,5 m wysoko ci, dlatego na-

wet pod roz o onymi mo na swobodnie ko-

rzysta  z basenu, co przed u a sezon k pieli 

o kilkana cie dni w roku.

Basen mo na przykry  tak e specjalnym 

balonem. Jest to kopu a ze zbrojonej folii PVC 

wype nionej powietrzem, dzi ki czemu jest 

dobr  izolacj  termiczn . Ma wysoko  ponad 

2,5 m, a wi c nie utrudnia p ywania. Balony 

s  dro sze od zadasze  przesuwanych, ale – 

podobnie jak one – wyd u aj  sezon korzysta-

nia z basenu. Dost pne s  w wielu kolorach. 

Ich zalet  jest bardzo szybki monta .

Wodne atrakcje 
Przeciwpr dy, dysze, wodospady, trampoliny... wszystkie te elementy stanowi  dodatkowe wy-

posa enie basenów. 

Przeciwpr d – czyli silny strumie  wody, który masuje lub pozwala „p yn ” w miejscu.

Wodospad – sp aszczona dysza, z której bardzo silnym strumieniem wyp ywa woda.

Trampoliny – mo na z nich korzysta , je li g boko  basenu wynosi co najmniej 2,5 m.

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje basen?

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ALUTHERM   061 828 14 44  www.alutherm.com.pl
ACTIVE SPA (MINIBASENY)  032 217 77 71  www.activespa.pl
ARRAS B  032 329 11 34 www.arras.pl
ASTRAL POOL POLSKA 071 360 49 40 www.astralpool.pl
AQUA PLUS  044 724 46 85 www.aqua-plus.pl
BASEN POOL    061 817 84 91  www.basenpool.pl
BWT   022 665 26 09   www.bwt.pl

DELFIN  012 625 61 10  www.delfinsklep.pl
FLOREXPOL  081 533 23 05  www.florexpol.com.pl
FUNAM   071 364 37 57 www.funam.pl
GRACJA   033 857 74 60  www.gracja-sc.pl
HEDAM   032 226 12 42  www.hedam.eu
POLDER   012 256 43 80  www.polder.pl
WODEX   022 358 87 96  www.wodex.pl

BASEN POOL
Basen owalny – do ca -
kowitej zabudowy w zie-
mi; niecka wykonana 
z aluminium, uszczelniona 
wk adem foliowym.
Wymiary: 8 × 4 × 1,5 m
Wyposa enie standar-

dowe (wchodz ce  
w sk ad ceny): niecka 
basenowa, filtr wirowy, drabinka, odkurzacz, skimmer, dysze, 
pod wietlenie

24 000

z

ASTRAL POOL 
POLSKA
Moonpool – basen do ca -
kowitej zabudowy 
w ziemi; niecka wykona-
na z paneli polimerowych, 
uszczelniona wk adem fo-
liowym o grubo ci 0,7 mm 
Wymiary: 7,32 × 3,66 × 1,52 m
Wyposa enie standardowe (wchodz ce w sk ad ceny): usta-
lane indywidualnie 32 000

z

DELFIN
Idromas Minibasen – wolno stoj cy, 
spa dla 4 osób 
Wyposa enie standardowe: 9 dysz, 
3 typy masa u, regulator powietrza, 
filtr antybakteryjny, pompa filtruj ca 
i hydromasuj ca, podgrzewacz wody, 
o wietlenie podwodne, panel steruj -
cy, system antyzamarzaj cy, przykry-
cie termoizolacyjne, odkurzacz, w
odprowadzaj cy wod
Wymiary: 2,10 × 2,10 × 0,70 m

18 500

z *

AQUA PLUS
Hawaje 

Basen do wkopania – niecka wyko-
nana z bloczków szalunkowych, 
wy o ona foli  zbrojon , akrylowan
o grub. 1,5 mm
Wyposa enie standardowe: skimmer 
z br zu, dysze, stalowe odp ywy, o wiet-
lenie podwodne, instalacja elektryczna 
i hydrauliczna, filtry z pomp  i zaworem, wymiennik ciep a, sterow-
nik basenowy, drabinka oraz akcesoria do piel gnacji wody
Wymiary:  8 × 4 × 1,4 – 1,6 m

42 000

z
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*cena z monta em i transportem


