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Ceramiczne kominy prefabrykowane
Nazywane s  te  systemami kominowymi, poniewa  sk adaj  si  z wielu elementów, które 

czy si  podczas monta u.

Produkuje si  odmiany przystosowane do kot ów gazowych i olejowych oraz do kot ów na 

paliwa sta e i kominków. S  te  uniwersalne kominy ceramiczne, które mog  odprowadza

spaliny zarówno z kot ów na gaz i olej, jak i z kot ów na paliwa sta e oraz kominków. 

Ceramiczny komin prefabrykowany sk ada si  z nast puj cych elementów:

wk ad kominowy – rura kamionkowa lub z ceramiki szamotowej, przez któr  odprowa-

dzane s  spaliny; kwasoodporna i odporna na dzia anie wysokiej temperatury,

izolacja termiczna – stosowana w niektórych systemach prefabrykowanych we na 

o zwi kszonej termoodporno ci wynosz cej 700°C; umieszcza si  j  mi dzy wk adem komi-

nowym a pustakami,

pustaki z betonu lekkiego – które stanowi  os on  zewn trzn  i zarazem konstrukcj

no n  komina; na brzegach pustaków znajduj  si  ma e wci cia, które po zmontowaniu 

komina tworz  kana y wentylacyjne do odprowadzania wilgoci.

Na górze komina montuje si  kolejno daszek, parasol, blach  kominow , a na dole 

– odskraplacz  oraz wyczystk , w której zbiera si  kondensat – produkt uboczny spalania. 

DYLEMATY

Odprowadzanie

PYTANIE CZYTELNIKA

Jeste my na etapie projekto-

wania naszego domu. Do jego 

ogrzewania wybrali my kocio

gazowy. Od architekta wiemy, 

e kocio  mo na pod czy  do 

komina stalowego lub cera-

micznego komina prefabryko-

wanego, a tak e e ceramiczne 

kominy prefabrykowane lepiej 

pasuj  do tradycyjnych domów, 

a stalowe – do bardziej nowo-

czesnych. Nam si  wydaje, e

do naszego budynku pasowa

mog  obydwa, wi c nie mo e-

my si  zdecydowa , który wy-

bra . Czy oprócz wygl du jest 

mi dzy nimi jaka  ró nica?

REDAKCJA

Obydwa rodzaje kominów sku-

tecznie odprowadzaj  spaliny 

z pieców gazowych. Skoro 

budowa domu jeszcze si  nie 

rozpocz a, mo na zaplano-

wa , ile pomieszcze  chce 

si  ogrzewa , czy w domu 

b dzie kominek, a je li tak, to 

w jakiej odleg o ci od plano-

wanych kana ów kominowych. 

Nawet gdy si  ju  zdecydo-

wali my na okre lony rodzaj 

paliwa do ogrzewania, mo emy 

si  te  pokusi  o prognoz ,

czy w przysz o ci b dziemy 

to zmienia  i tak e od tego 

aspektu uzale ni  swój wybór.

Komin ceramiczny

czy stalowy?                       Olimpia Wolf

spalin

fo
t.
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Komin ceramiczny czy stalowy?
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Po czenie komina z kot em wykonuje si

przy u yciu trójnika.

Komin prefabrykowany mo na atwo 

i szybko postawi : autoryzowanym 

przedstawicielom producenci zapewniaj

szkolenia, a do ka dego zestawu do czaj

dok adne instrukcje obs ugi. 

Pustaki ustawia si  jeden na drugim, 

osadzaj c je na zaprawie cementowej lub 

cementowo-wapiennej. Do ka dego pustaka 

wsuwa si  kolejny odcinek rury ceramicznej 

i ewentualnie we ny mineralnej, je li komin 

wymaga izolacji. Rury czy si  kitem kwa-

soodpornym.

Komin prefabrykowany mo e by

dostawiony do ciany zewn trznej lub 

wewn trznej, a te, które maj  ocieplenie 

z we ny mineralnej, mog  by  zbudo-

wane na zewn trz nawet jako wolno 

stoj ce.

Zalety ceramicznych kominów prefabry-

kowanych:

 s atwe w obróbce niezb dnej podczas 

monta u (elementy atwo wierci , ci ,

szlifowa ),

 s  odporne na po ar sadzy,

 akumuluj  ciep o, czyli wolno stygn ,

 nie odkszta caj  si  i nie koroduj ,

 s  odporne na dzia anie wysokiej tempe-

ratury oraz na wahania temperatury,

 maj  gwarancj  d u sz  ni  stalowe 

– rednio 30 lat.

Kominy stalowe
Kominy te, nazywane dwu ciennymi, mon-

tuje si  na zewn trz domu lub wewn trz 

– w szkieletowych domach drewnianych. 

Kominów na zewn trz nie obudowuje si ,

gdy  uwa ane s  za ciekawy detal elewacji, 

zw aszcza w domach w nowoczesnej styli-

styce. Produkuje si  trzy odmiany kominów 

stalowych – do kot ów:

 gazowych i olejowych,

 na paliwa sta e, a tak e kominków,

 kondensacyjnych.

Komin stalowy sk ada si  z wewn trznej 

rury spalinowej, izolacji cieplnej z we ny 

mineralnej standardowej grubo ci 50 mm 

 Wystaj ca z dachu cz  komina zosta a zabudowana tym samym materia em co elewacja

fo
t.
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 Ceramiczny komin 
prefabrykowany

 Ceramiczne kominy 
prefabrykowane mog  by
jednokana owe, a mog  mie
te  wi cej kana ów, np. kana
wentylacyjny

Od temperatury spalin zale y, czy ze spa-

lin uchodz cych z kot a b dzie si  tworzy

kondensat. Nowoczesne kondensacyjne 

kot y gazowe i olejowe pracuj  w niskiej 

temperaturze, przez co para wodna, która 

jest zawarta w spalinach atwiej si  wykra-

pla: powsta a w wyniku skraplania woda 

rozpuszcza produkty spalania i w ten spo-

sób powstaje r cy kondensat, który niszczy 

murowany przewód kominowy. Dlatego do 

nowoczesnych urz dze  grzewczych stosu-

je si  kwasoodporne kominy stalowe lub ko-

miny z prefabrykatów ceramicznych.

Kondensat

fo
t.
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 W domach jednorodzinnych cz sto zachodzi 
konieczno  wybudowania dwóch lub wi cej 
kominów

fo
t.
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Dylematy

oraz z zewn trznej rury ze stali nierdzewnej 

lub aluminiowej. 

Stalowy komin dwu cienny opiera si

na konsoli wsporczej i mocuje do ciany 

budynku obejmami zaciskowymi. Tak samo 

jak ceramiczny komin prefabrykowany, 

komin stalowy ma na dole wyczystk  i od-

skraplacz. Kocio  przy cza si  do komina za 

pomoc  trójnika. U góry komin zako czony 

jest ustnikiem z daszkiem przeciwdeszczo-

wym lub obrotow  nasad  poprawiaj c

ci g kominowy.

Zalety kominów 

stalowych 

dwu ciennych:

atwo  monta u,

atwo  konserwacji i czyszczenia,

 mo liwo  dostawienia komina w ju

istniej cym domu,

 niska waga.

Stalowe wk ady kominowe

Nazywane s  te  kominami jedno cienny-

mi. Montuje si  je w kominach murowanych 

lub w kana ach wentylacyjnych. Dost pne 

s  w wersjach sztywnej i elastycznej: t

ostatni  stosuje si  w miejscach, gdzie kana-

y zmieniaj  kierunek. 

Je li stalowy wk ad kominowy montuje 

si  na etapie budowy domu, rur nie wpro-

wadza si  przez komin, tylko montuje od 

do u, cz c poszczególne odcinki obejmami 

zaciskowymi lub wsuwaj c je jeden w drugi. 

Rury obudowuje si  nast pnie p ytami gip-

sowo-kartonowymi, gipsowo-mineralnymi 

lub bloczkami z betonu komórkowego.

Bezpiecze stwo
Ka de urz dzenie grzewcze musi by  pod -

czone do osobnego przewodu spalinowego, 

a po czenie kot a z kominem powinno by

jak najkrótsze.

Aby komin by  sprawny i bezpieczny, 

nale y go regularnie konserwowa . Podczas 

sezonu grzewczego trzeba kilkakrotnie 

otworzy  drzwiczki rewizyjne i usun

z komina powsta  sadz . Nale y równie

regularnie czy ci  przewody kominowe, 

 Stalowy komin 
dwu cienny

fo
t.
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 Komin musi by  bardzo dok adnie po czony 
z po aci  dachow , tak, aby nie powstawa y
mostki termiczne, czyli miejsca, przez które ucieka 
ciep o

Stra ak to popularna nazwa typu na-

sady kominowej, która wspomaga ci g

kominowy, wykorzystuj c si  wiatru. 

Stra aki montuje si  na kominach dymo-

wych, spalinowych oraz wentylacyjnych. 

Wylot takiej nasady ustawia si  zawsze po 

stronie zawietrznej w stosunku do najcz -

ciej wiej cych wiatrów.

Stra ak na kominie
fo

t.
 D
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 Stalowy wk ad 
kominowy do komina 

murowanego

Wszystkie elementy systemów komino-

wych maj  naniesione przez producentów 

nast puj ce trwa e oznaczenia:

numer normy, np. PN-EN 1856-2;

klasa temperaturowa, np. T160°C

– oznacza to, e nominalna temperatura 

pracy nie powinna przekracza  160°C;

klasa ci nieniowa, w której N1 i N2 

oznaczaj  kominy przystosowane do pra-

cy z podci nieniem, P1 i P2 – do pracy 

w warunkach nadci nienia, a H1 i H2 

– do systemów odprowadzaj cych spa-

liny z generatorów przy bardzo wysokim 

nadci nieniu;

klasa odporno ci na dzia anie skro-

plin: W – przeznaczone do pracy w stanie 

mokrym, D – przeznaczone do pracy w sta-

nie suchym;

klasa odporno ci na korozj : klasa 1 

– wspó pracuje z kot em gazowym, 

klasa 2 – wspó pracuje z kot em spalaj -

cym olej lub drewno, klasa 3 – wspó pra-

cuje z kot em na olej z zawarto ci  siarki 

powy ej 0,2% oraz na w giel lub torf;

klas  odporno ci na po ar sadzy:

O – nieodporne na po ar sadzy, G – od-

porne na po ar sadzy.

Oznaczenia kominów:

 Aby atwo i niedrogo wyko czy  komin, mo na go otynkowa

fo
t.
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ale te prace mo e wykona  tylko kominiarz 

z uprawnieniami.

Zgodnie z przepisami, kana y trzeba 

czy ci :

 wentylacyjne – raz  w roku,

 spalinowe – dwa  razy w roku,

 dymowe – cztery  razy na rok.

Koszty
Koszt kominów zale y m.in. od ich wysoko-

ci oraz rednicy. Wysoko  komina dobiera 

si  stosownie do wymiarów budynku, 

a rednic  przewodu kominowego – do  

mocy kot a. 

W niektórych domach zachodzi koniecz-

no  zainstalowania dwóch lub wi cej 

kominów z ró n  liczb  kana ów. 

A oto porównanie ró nic w cenach na 

przyk adzie ceny kominów o wysoko ci 8 m:

ceramiczne kominy prefabrykowane prze-

znaczone do kot ów gazowych 

– 2200–4300 z ,

 stalowe kominy dwu cienne 

– 2300–4700 z ,

 wk ady kominowe – ok. 1500 z .

Podsumowanie
Bez wzgl du na to, jaki komin si  wybierze, 

musi by  on trwa y oraz odporny na dzia a-

nie wysokiej temperatury, a w szczególno ci 

– odporny  na dzia anie kwasów i po ar 

sadzy. Je li w przysz o ci nie planuje si

zmiany paliwa do ogrzewania domu ani te

wybudowania kominka, mo na wybiera

pomi dzy ceramicznym kominem prefabry-

kowanym a stalowym kominem dwu cien-

nym lub te  wymurowa  komin i umie ci

w nim stalowy wk ad kominowy. 

Kupno uniwersalnego ceramicznego 

komina prefabrykowanego jest wskazane 

wtedy, je li decyzj  o wyborze systemu 

grzewczego mo emy podj  dopiero po 

wybudowaniu komina lub je li istnieje 

prawdopodobie stwo, e kiedy  zmienimy 

sposób ogrzewania domu, a tak e wówczas, 

gdy w przysz o ci planujemy budow

kominka. 

 Komin wyko czony ozdobnym daszkiem mo e
stanowi  ciekawy detal architektoniczny budynku

 Dachówka 
z zako czeniem 
komina wenty-
lacyjnego

fo
t.
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje komin o wysoko ci 8 m.b.?

DARCO 014 680 90 90 www.darco.com.pl

KOMIN-FLEX 032 210 11 44 www.kominflex.com.pl

PRESTO 022 889 56 75 www.presto-kominy.pl

SCHIEDEL 077 456 83 10 www.schiedel.pl

UMET  071 343 17 98 www.umet.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

2217/

2696 

z

CERAMICZNE

system kominowy przezna-
czony do wysokotemperatu-
rowych kot ów z zamkni t
komor  spalania, do ogrze-
wania kominkowego lub pa-
liwem sta ym, materia : pu-
staki keramzytobetonowe, 
rury szamotowe; kana : spa-
linowy, okr g y; rednica:

200 mm; wymiar pustaków 

kominowych: 36 × 36 cm/36 
× 50 cm; dopuszczalna tem-

peratura spalin: 40–450°C; 
gwarancja: 30 lat
Presto, model Duo 20

bez kana u wentylacyjnego/

z kana em wentylacyjnym

fo
t.
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system kominowy przezna-
czony do odprowadzania spa-
lin z urz dze  grzewczych 
na wszystkie rodzaje paliw; 
materia : pustaki keramzy-
tobetonowe, rury z ceramiki 
wysokogatunkowej, izolacja 
z we ny mineralnej; kana :

spalinowy, okr g y; red-

nica: 160 mm; wymiar pu-

staków kominowych: 32 ×
32 cm; dopuszczalna tem-

peratura spalin: 60–400°C; 
gwarancja: 30 lat
Schiedel, model Rondo 

Plus

3298 

z

system kominowy przeznaczo-
ny do wspó pracy z kilkoma 
(do 10) urz dzeniami opalany-
mi gazem z zamkni t  komo-
r  spalania; materia : pustaki 
z betonu lekkiego, rury z ce-
ramiki wysokogatunkowej, 
izolacja z we ny mineralnej; 
kana : spalinowy, okr g y; 

rednica: 140 mm; wymiar 

pustaków kominowych: 36 ×
36 cm; dopuszczalna tem-

peratura spalin: 80–200°C; 
gwarancja: 30 lat
Schiedel, model Quadro

z 1 pod czeniem

4279 

z

3177 

z

system kominowy przezna-
czony do kot ów opalanych 
gazem lub olejem opa o-
wym; materia : p aszcz 
wewn trzny ze stali kwa-
soodpornej, zewn trzny ze 
stali nierdzewnej, izolacja 
z we ny mineralnej; kana :

spalinowy, okr g y; redni-

ca: 150 mm; dopuszczalna 

temperatura spalin: 450°C; 
gwarancja: 5 lat
Umet, model DW

przewody kominowe prze-
znaczony dla kot ów gazo-
wych i olejowych pracu-
j cych w podci nieniu; 
materia : p aszcz we-
wn trzny i zewn trzny ze 
stali kwasoodpornej, izo-
lacja z we ny mineralnej; 
kana : spalinowy, okr -
g y; rednica: 150 mm; 
dopuszczalna tempera-

tura spalin: 600°C; gwa-

rancja: 5 lat
Darco, model Komin 

chromoniklowy dwu-

cienny

3900 

z

system podci nieniowy do 
odprowadzania spalin z ko-
t ów gazowych, olejowych 
oraz na paliwa sta e; ma-

teria : stal kwasoodpor-
na; kana : spalinowy, dy-
mowy, okr g y; rednica: 

130 mm; dopuszczalna te-

meratura spalin: 450°C; 
gwarancja: 5 lat
Komin-Flex, model 
Wk ad kominowy pod-

ci nieniowy

1421 

z

STALOWE DWU CIENNE

   STALOWY 
WK AD
KOMINOWY
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