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Kostk  brukow  coraz cz ciej utwardza si

cie ki, alejki i podjazdy wokó  domu. Zim

atwo z niej odgarn nieg, latem pomaga 

utrzyma  porz dek w domu, bo mniej b ota 

wnosi si  do mieszkania. Po deszczu na na-

wierzchni z kostki nie b d  sta y ka u e – je-

li jest w a ciwie u o ona, woda odp ynie na 

trawnik lub do wpustu podwórzowego. 

Z utwardzaniem nawierzchni nie nale y

przesadza . Je li kostki – zw aszcza betono-

wej – b dzie za du o, teren wokó  domu za-

cznie przypomina  parking. Uk ad elemen-

tów nale y starannie dopasowa  nie tylko 

do aran acji ogrodu, ale przede wszystkim 

do charakteru domu – kolorystyki elewacji, 

okien i bramy. W tej sprawie warto zwróci

si  do specjalisty. 

Projekt nawierzchni
Zanim kupi si  kostk , warto zamówi  pro-

jekt nawierzchni, najlepiej u architekta kra-

jobrazu. U atwi to wybór w ród bogactwa 

kszta tów, kolorów, faktur i wielko ci kostek. 

W takim projekcie powinien by  wyrysowany 

przebieg cie ek oraz kszta t i wielko  pod-

jazdu. Projekt powinien zawiera  tak e in-

formacje o rodzaju i kolorystyce materia ów. 

Na tej podstawie firma dok adnie obliczy, ile 

kostki trzeba b dzie kupi  – z uwzgl dnie-

niem materia u, który b dzie wymaga  przy-

cinania.

W projekcie mo na zamówi  nie tyl-

ko rozplanowanie podjazdów i cie ek, 

ale tak e – je li to potrzebne – instala-

cji odwadniania terenu i jego o wietlenia. 

Ewentualnie zaplanowanie zieleni i instala-

cji jej nawadniania. 

Przed spotkaniem z architektem mo na 

zrobi  przymiark , czyli najpierw na planie 

dzia ki samodzielnie narysowa  kszta t pod-

jazdu i przebieg cie ek, uwzgl dniaj c uk ad

domu, elementy ma ej architektury oraz ro-

linno . Mo na tak e samodzielnie wyzna-

czy  ju  na dzia ce przebieg traktów pali-

kami powi zanymi sznurkiem. Przej  si

i sprawdzi , czy taki uk ad nam pasuje i czy 

jest wygodny. Je li ogród jest u ytkowany, 

najlepiej zaprojektowa cie ki w miejscach 

ju  wydeptanych.

kostki trzeba b dzie kupi  – z uwzgl dnie-

niem materia u, który b dzie wymaga  przy-

cinania.

Bez ka u
Kostka brukowa: 

cie ki, alejki, podjazdy
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cie ki, podjazdy, alejki. 

Mo e z kostki? 

Jest trwa a, niedroga, 

praktyczna i nietrudno j

u o y . Warto tylko zrobi

to tak, by nawierzchnie 

z niej nie zdominowa y

ogrodu.
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Taki wst pny, samodzielnie wykonany pro-

jekt u atwi i skróci prac  architekta. Nam 

atwiej b dzie natomiast opowiedzie  mu 

o swoich oczekiwaniach, gdy po dok adnym 

obejrzeniu dzia ki zapyta o nasze preferencje 

(czy potrzebne jest miejsce na parking, w któ-

rej cz ci ogrodu lubimy odpoczywa , gdzie 

chcemy, by najcz ciej bawi y si  dzieci, czy 

przewidujemy miejsce na gr  w koszykówk

lub tenisa). 

Do projektu nawierzchni przydadz  si :

rzut zagospodarowania terenu z budyn-

kiem (mapa geodezyjna w skali 1:100 lub 

1:500 albo dok adny szkic z wymiarowaniem);

 zdj cia terenu wraz z elementami infra-

struktury (wjazdy, bramy, wej cia);

 je li dom si  dopiero buduje – informacje 

co do planowanej kolorystyki elewacji i da-

chu, cz sto zwanego przez architektów „pi t

elewacj ”.

Uwaga! Wszystkie nawierzchnie powinno 

si  zaprojektowa  z niewielkim 2% spadkiem. 

Te dochodz ce do cian budynku powinny 

mie  tak e nachylenie od niego na zewn trz, 

czyli w kierunku ogrodu.

Wykonanie projektu nawierzchni przez ar-

chitekta krajobrazu trwa przeci tnie od kil-

ku do kilkunastu dni, zale nie od wielko ci 

dzia ki, naszych oczekiwa , dodatkowych 

projektów (odwodnienie, o wietlenie, nawod-

nienie), a tak e warunków gruntowych.

Zrobienie projektu nawierzchni to kilka 

dni pracy (po szczegó owych kilkugodzin-

nych ogl dzinach i rozmowach), dlatego war-

to sceptycznie podchodzi  do ofert, w któ-

rych proponowany jest projekt za darmo. 

Najprawdopodobniej firma wi cej za yczy so-

bie za wykonanie ogrodu.

S  firmy, które oferuj  darmowy projekt 

nawierzchni, je li zamówi si  u niej trans-

port i materia y. Trzeba jednak pami ta , e

zrobienie takiego projektu to kilka dni pra-

cy (po szczegó owych kilkugodzinnych ogl -

dzinach i rozmowach), dlatego warto scep-

tycznie podchodzi  do tego typu ofert. 

Najprawdopodobniej firma wi cej za yczy 

sobie za wykonanie nawierzchni.

Wa ne decyzje
Kamienna czy betonowa? 

Betonowa jest najbardziej popularna, przede 

wszystkim ze wzgl du na cen  (mo e by

nawet o 500% ta sza od kamiennej), a tak e

powszechn  dost pno  i atwo  monta u. 

Jest te  bardzo trwa a. Ze wzgl du na rów-

Beton mo na dowolnie formowa  i barwi , tote  nawierzchni  z kostki nietrudno dopasowa
kolorystycznie do innych elementów: podmurówki domu, ogrodzenia, schodów, tarasów czy murków 
oporowych

Kostka na podje dzie. Warto starannie dobra  jej 
barwy, tak by tworzy a jednolit  zharmonizowan
ca o  z domem i ogrodem

Powierzchnie kostek bywaj wiadomie postarzane 
– maj  nierówne kraw dzie lub wygl daj  jak 
upany kamie . Inne pokrywa si  ró nymi rodzajami 

naturalnego grysu kamiennego (od marmuru po 
granit), by wygl da y naturalnie i nie robi y si liskie 
nawet podczas deszczu

A mo e ca o ciowy 
projekt?
O kompleksowym projekcie zagospoda-

rowania przestrzeni wokó  domu warto po-

my le  odpowiednio wcze nie, poniewa

atwiej zaprojektowa  wszystko w jednym 

czasie ni  etapami. Mo na go zamówi  ju

w momencie budowy lub nawet gdy po-

wstaje projekt domu: im wcze niej, tym 

lepiej – uniknie si  niepotrzebnych prze-

róbek, jakich wymaga rozprowadzanie 

w gotowym ogrodzie takich instalacji jak 

o wietlenie czy zabezpieczenie podjazdów 

i cie ek przed oblodzeniem.

Projekt ogrodu, wykonany przez archi-

tekta, powinien zawiera :

projekt koncepcyjny – czyli rzut ogrodu, 

przedstawiaj cy projektowane jego zago-

spodarowanie z uwzgl dnieniem ci gów 

komunikacyjnych, ro linno ci i ma ej ar-

chitektury;

projekt wykonawczy – czyli rzut, na któ-

rym przedstawione obiekty s  zwymiaro-

wane i dok adnie zlokalizowane, z cz ci

opisow  zawieraj c  informacje o terenie, 

za o eniach projektowych, technologii 

i materia ach, jakie maj  by  zastosowa-

ne, spis ilo ciowy ro lin, a tak e zalece-

nia dotycz ce ich uprawy;

wizualizacje, przekroje, szkice i rysunki;

kosztorys.

fo
t.

 S
e

m
m

e
lr

o
c

k

fo
t.

 L
ib

e
t

fo
t.

 P
o

lb
ru

k

BD10_kostka.indd 157BD10_kostka.indd   157 2010-09-22 19:39:292010-09-22   19:39:29



BUDUJEMY DOM 10/2010158

Ogrody

n  i g adk  powierzchni atwo j  utrzyma

w czysto ci, a je li dojdzie do uszkodzenia 

elementów – nietrudno j  naprawi , zast -

puj c je nowymi. 

Kostki betonowe mog  mie  ró ne 

kszta ty: najpopularniejsze to kwadratowe 

i prostok tne, ale w sprzeda y dost pne s

te  sze ciok tne lub o agodnie wygi tych 

brzegach. Mog  mie  najrozmaitsze kolory: 

be owy, czerwony, grafitowy, zielony, 

br zowy, i ró nie wyko czon  powierzch-

ni  – górne kraw dzie mog  by  proste

lub fazowane (te s  odporniejsze na uszko-

dzenia i atwiej z nich sp ywa woda opa-

dowa).

Kamienna. Ceniona za naturalno , która 

u atwia komponowanie nawierzchni z ogro-

dem. Najpopularniejsza jest kostka granitowa, 

bazaltowa i z piaskowca lub wapienia, cho

piaskowiec i wapienie wymagaj  impregno-

wania dla zabezpieczenia przed wietrzeniem 

i zanieczyszczeniami. Kostka kamienna ma 

zazwyczaj kszta t nieregularnych sze cianów, 

niekiedy o zaokr glonych kraw dziach. Mo e

mie  jasne kolory: szare, ó te lub czerwone.

Rozplanowanie nawierzchni 

Planowanie nawierzchni zawsze nale y za-

czyna  od zwrócenia uwagi na obiekty, któ-

re b d  wymaga y po czenia – tak e te, 

których budow  odk adamy na pó niej. 

Oprócz tak oczywistych kandydatów do 

utwardzania nawierzchni, jak podjazd do 

gara u czy cie ka prowadz ca do domu, 

warto pomy le  o doj ciu do planowanej al-

tany, oczka wodnego, które ma powsta

w przysz ym sezonie, a nawet na drodze do 

placyku zabaw dla dzieci, cho  nasze po-

tomstwo dopiero zaczyna raczkowa .

W nast pnej kolejno ci mo na zastana-

wia  si  nad szeroko ci  traktów (od tego 

zale  koszty inwestycji), a dopiero na sa-

mym ko cu – czy i jakimi wzorami chcemy 

je ozdobi . Je li brukowana powierzchnia 

jest niewielka, lepiej zdobienia ograniczy

do minimum.

Uwaga! cie ki nie powinny przebiega

blisko drzew, które maj  p ytkie korzenie 

(m.in. topola), gdy  te, rozrastaj c si , mog

zniszczy  nawierzchnie. Bezpieczn  grani-

c  jest zasi g korony drzewa.

Wielko  i kszta t kostki

Wymiary i kszta ty kostki dobrze jest dobra

do kszta tów i rozmiarów nawierzchni oraz 

wzorów. Na du ych obszarach – podjazdach 

i placach – mo na u o y  kostk  o wi k-

szych wymiarach (20 × 25 cm), a ma e ele-

menty (10 × 12 cm) wybra  na w skie 

cie ki. Do uk adania nawierzchni o krzy- Ró ne kolory i faktury kostki brukowej

O czym warto pami ta ?
Prostota. Lepiej wybra  kostk  w dwóch lub co najwy ej trzech odcieniach, chyba e chodzi 

o czenie odcieni tego samego koloru. Nie warto stosowa  w nawierzchniach zbyt wielu kolo-

rów, bo wielobarwne wzory szybko si  opatrz , a i tak nie wygraj  z wygl dem dobrze piel gno-

wanych ro lin.

Na podjazdy lepiej wybiera  kostki w ciem-

nych kolorach, bo na jasnych bardziej b d  wi-

doczne lady opon czy skutki awarii samocho-

dowych, na przyk ad wycieki oleju.

Nie warto uk ada  kostki w zbyt wymy lne 

kontrastowe wzory. Je li koniecznie chcemy na-

wierzchni  czym  ozdobi , lepiej, by owe ozdo-

by stanowi y dope nienie, a nie najwa niejszy, 

dominuj cy element ogrodu.

Roz o enie akcentów. Warto si  zastanowi ,

w których miejscach u o y  nawierzchni  ze wzo-

rami. Dekoracyjny uk ad, je li nie zostanie prze-

my lany, b dzie szpeci . Dobrze, aby wszelkiego 

typu wzorki, np. wielobarwne uk adanki geome-

tryczne, by y u o one symetrycznie. 

Porz dek estetyczny. Je li alejki i cie ki s

d ugie, dobrze jest zaprojektowa  je w osi ele-

mentów architektonicznych, takich jak dom, ga-

ra  czy brama, inaczej b dzie si  mia o wra enie 

ba aganu. Je li s  krótkie – zaleca si  celowe ich 

kr te poprowadzenie, by stworzy  iluzj , e prze-

strze  przed domem jest wi ksza.

Przed zakupem kostki warto obejrze  przy-

k ady gotowych nawierzchni prezentowane 

na stronach internetowych producentów
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Na ogrodowe cie ki wystar-
czy kostka grubo ci 4 cm. 
Nie warto w takich miejscach 
uk ada  grubszej kostki, bo 
taka jest dro sza 
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woliniowych brzegach lub wzorach najlep-

sze s  ma e kostki o trapezowym kszta cie. 

Dobry fachowiec poradzi sobie tak e z du-

ymi elementami, ale kosztem znacznych 

strat materia u ze wzgl du na konieczno

przycinania. 

Grubo  kostki dobiera si  stosownie do 

przewidywanego obci enia nawierzchni:

4 cm – na alejki, cie ki ogrodowe i ma e

placyki,

6 cm – na podjazdy i parkingi prywatne,

8 cm – parkingi dla klientów lub wspó -

pracowników, je li w s siedztwie domu pro-

wadzona jest dzia alno  us ugowa (sklep, 

hurtownia lub temu podobne).

Uwaga! Kostka jest tym dro sza, im grub-

sza, wi c warto kupowa  tylko tak , jaka 

jest naprawd  zgodna z przeznaczeniem.

Szeroko cie ek

Aby mo na by o wygodnie chodzi  po cie -

kach ogrodowych, przeje d a  z wózkiem 

od furtki do drzwi wej ciowych, doj  z tac

do altanki i bezpiecznie zaparkowa  samo-

chód przed podjazdem, warto zastosowa

nast puj ce szeroko ci nawierzchni:

cie ek ogrodowych – 80 cm;

cie ek od furtki do drzwi wej ciowych 

– 1,2–1,5 m;

podjazdu – min. 3 m;

miejsca postojowego na samochód osobo-

wy – 2,5 m; d ugo  tego miejsca powinna 

wynosi  5 m.

Rozmiary nawierzchni trzeba dostosowa

do wielko ci dzia ki, a rozmiary kostki – do 

rozmiarów i kszta tu nawierzchni.

Przed zakupem
1. Lepiej kupi  troch  wi cej kostki ni

przewidziano w projekcie – je li zabraknie, 

mo e si  okaza , e nie da si  dokupi  mate-

ria u w takim samym kolorze. Ka dy produ-

cent ma kostk  w ustalonych kolorach, ale 

nawet w obr bie jednego mog  wyst pi  ró -

nice w odcieniach. Taka niejednolito  jest 

naturalna: wystarczy, e w ró nych seriach 

produkcyjnych u yto piasku o nieco innym 

zabarwieniu.

2. Je li po u o eniu planowanych cie ek 

i podjazdów zostanie troch  kostki, nie

nale y jej wyrzuca  – przyda si  do 

napraw, gdyby dosz o do uszkodzenia na-

wierzchni.

3. Nie warto kupowa  kostek, które maj  ja-

kiekolwiek plamy i zabrudzenia niedaj -

ce si  zmy  wod  ani te  takich, które maj

uszkodzone brzegi i powierzchni .

4. Miar  jako ci kostki jest stopie  zag sz-

czenia materia u przed wi zaniem. W reno-

mowanych punktach sprzeda y mo liwe jest 

przeprowadzenie prostego testu dla spraw-

dzenia tego zag szczenia: wystarczy prze-

ama  kostk . Dobry produkt powinien si

prze ama  razem z kruszywem w nim za-

wartym. Wy uskane ziarna kruszywa wiad-

cz  o niew a ciwym zag szczeniu: taka kost-

ka b dzie ma o wytrzyma a i krucha.

5. Jasne osady wapienne na powierzchni

kostki nie s  dyskwalifikuj ce: w trakcie 

u ytkowania szybko same znikaj , dlate-

go kostki z takim nalotem nie podlegaj  re-

klamacji.

6. Warto poszuka  producenta, który ofe-

ruje kompleksow  us ug : zrobi projekt na-

wierzchni, kupi materia y, przywiezie je na 

dzia k , przygotuje pod o e, u o y, a na ko-

niec posprz ta.

7. Kostki kamienne warto kupi  bezpo red-

nio w zak adach kamieniarskich, kamienio-

omach oraz w centrach ogrodniczych.

Planuj c nawierzchnie ogrodowe, lepiej 

odrzuci  kostk  o jaskrawych kolorach 

i wyra nie kontrastowe wzory
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cie ki, alejki, podjazdy a wielko  dzia ki
Zasada jest prosta: im mniejsza dzia ka, tym 

mniej utwardzonych nawierzchni. Zawsze na-

le y d y  do tego, by ziele  dominowa a nad 

nawierzchniami utwardzonymi – nigdy odwrot-

nie. 

Na ma ej dzia ce powinno si  utwardzi  je-

dynie podjazd i cie k  prowadz c  od drzwi 

wej ciowych do furtki. Je li gara  jest odda-

lony od ulicy, mo na utwardzi  tak e miejsce 

do zawracania. 

Na dzia kach redniej wielko ci mo na 

sobie pozwoli  na utwardzenie nawierzchni 

w strefie rekreacyjno-ozdobnej, cie ki prowa-

dz cej od furtki na taras, zw aszcza je li cz -

sto urz dza si  ogrodowe spotkania z przyja-

ció mi, a tak e cie ki prowadz cej do altany, 

oczka wodnego oraz ewentualnie na plac za-

baw i do warzywnika.

Tylko na bardzo du ej dzia ce mo na po-

my le  o krzy uj cych si cie kach, rozwidle-

niach, ma ych rondach przed podjazdem lub nie-

wielkich placykach w g bi ogrodu. Je li w ród 

takich urozmaiconych nawierzchni nie chcemy 

mie  wydeptanych przej  na skróty, wszystko 

trzeba dobrze przemy le  albo zastosowa  me-

tod  „projektowania cie ek nogami”, to zna-

czy przed ich rozplanowaniem za o y  trawnik 

i utwardzeniem traktów zaj  si  dopiero wte-

dy, gdy samo ycie poka e, które szlaki okaza-

y si  najwygodniejsze.

 Szeroko
cie ki prowa-

dz cej od furt-
ki do drzwi 
wej ciowych 
powinna wy-
nosi  co naj-
mniej 120 cm. 
Wtedy dwie 
osoby b d
mog y si  wy-
godnie min
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Uk adanie kostki
Uk adanie rozpoczyna si  od staranne-

go przygotowania pod o a. Najpierw usu-

wa si  wierzchni  warstw  gruntu, po czym 

robi wykop odpowiedniej g boko ci:

pod cie ki: 15–25 cm,

pod podjazd: 25–40 cm.

Na wyrównanym i ubitym zag szczark

dnie wykopu uk ada si  kolejno nast puj ce 

warstwy podbudowy:

geow óknin  – specjalny materia  odpor-

ny na mróz i wilgo ;

warstw  kruszywa lub t ucznia: 10–

20 cm – pod cie ki i 20–30 cm – pod 

podjazd;

3–5 cm piasku.

Ka d  warstw  stabilizuje si  zag szczark .

Na tym etapie nale y pami ta  o wykonaniu 

wykopów pod instalacje: elektryczn , sanitar-

n  czy kanalizacj , je li takowe maj  przebie-

ga  pod nawierzchni . Wzd u  takich instala-

cji grunt powinien zosta  starannie ubity, by 

nie dosz o do zapadania si  nawierzchni.

Na u o onej i zag szczonej podbudowie 

uk ada si  kostk , dobijaj c m otkiem gu-

mowym ka dy element. Szczeliny mi dzy 

p ytkami wype nia si  piaskiem z wod .

Na koniec wszystkie elementy dobija si  do 

pod o a wibratorem powierzchniowym.

Uk adaj c nawierzchni , nale y miesza

kostk  z trzech ró nych palet. Jest to jedyny 

sposób, aby zapobiec wyst pieniu widocz-

nych ró nic w odcieniach poszczególnych 

fragmentów nawierzchni. Rozproszone na 

ca ym jej obszarze niewielkie ró nice odcie-

ni pojedynczych kostek nieco j  o ywiaj ,

s  wi c nawet korzystne.

Cho  uk adanie kostki mo e si  wydawa

proste, lepiej nie robi  tego samodzielnie. 

Uwaga! Nie nale y kierowa  wody z rur 

spustowych wprost na nawierzchni  z kost-

ki betonowej, bo spowoduje to wyp ukiwa-

nie z niej piasku i w efekcie niszczenie ma-

teria u.  

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje kostka brukowa?

PRZYDATNE ADRESY

AWBUD  32 671 52 01  www.awbud.pl

CRH KLINKIER 32 239 41 00  www.crh-klinkier.pl

DREWBET 34 317 39 97 www.drewbet.pl

EKO-BORD  61 810 71 60  www.ekobord.pl

LIBET 71 335 11 01  www.libet.pl

POLBRUK 58 554 59 45  www.polbruk.pl

POMTECH  48 676 27 21  www.pomtech.pl

POZ BRUK 61 814 45 00  www.pozbruk.pl

SEMMELROCK 25 756 21 00  www.semmelrock.pl

Ceny kostki brukowej zale  m.in. od jej wielko ci, grubo ci, koloru i wzoru. 

Kostka betonowa

4 × 10 × 20 cm, kolor czarny – 30 z /m²
6 × 10 × 20 cm, kolory:

 szary – oko o 40 z /m² 
 grafitowy – 45 z /m² 
 czarny – oko o 55 z /m²
 zielony, ó ty – ok. 60 z /m²

10 × 20 × 16,5 cm,  kolory: czarny, grafitowy, szary – ok. 50 z /m²

Kostka kamienna

4 × 6 × 6 cm:
 granit, kolor szary – ok. 250 z /m²
granit, kolor czarny – ok. 600 z /m²

8 × 6 × 6 cm:
 granit, kolor szary – ok. 550 z /m²
 granit, kolor czerwony – ok. 900 z /m²
 bazalt – ok. 900 z /m²

Obrzegowanie

10 × 10 × 18 cm, kolor szary, czerwony, grafitowy – ok. 3–5 z /szt.

Obrze a

6 × 20 × 100 cm:
 grafitowe – ok. 11 z /szt.
 br zowe – ok. 12 z /szt.

8 × 25 × 100 cm, br zowe – ok. 16 z /szt.
8 × 30 × 100 cm, czerwone – ok. 18 z /szt.

Koryto

8 × 25 × 33 cm, ogrodowe, kolor czerwony – 6 z /szt.
15 × 50 × 60 cm, ciekowe, kolor szary – 15 z /szt.

Transport

Ceny zale  od wagi kostki:
 30 kg – ok. 25 z
 30–50 kg – ok. 45 z
 50–100 kg – ok. 80 z
 100–300 kg – ok. 100 z
 300–500 kg – ok. 150 z
 500–800 kg – ok. 200 z

Robocizna

Ceny ustalane s  indywidualnie. Zale  m.in. od rozmiarów uk adanej powierzchni 
– im wi ksza, tym taniej, wielko ci kostki (zap acimy mniej, wybieraj c wi ksze ele-
menty), wzoru (powierzchnie jednokolorowe g adkie – bez wzorów b d  ta sze od 
wielokolorowych), rodzaju kraw ników. 
Czasami firmy podaj  cen  robocizny wraz z materia em, wtedy za u o enie na-
wierzchni z kostki betonowej trzeba zap aci  od 100 do 150 z /m², a kostki kamien-
nej, np. granitowej nawet dwa razy tyle – 150–250 z /m² (w cen  wliczone s : projekt 
nawierzchni, pomiar, przygotowanie pod o a, korytowanie, zag szczenie wszyst-
kich warstw, u o enie kostki i obrze y, ceny materia ów dodatkowych – piachu, ce-
mentu, wiru).
Czasami firmy podaj  ceny bez materia ów, licz c za samo u o enie:

 kostki betonowej: 35–45 z /m²
 kostki granitowej: 50–80 z /m²
 obrze y: 8–10 z /m
 kraw ników: 15–20 z /m

Radzimy nie ustala  ceny telefonicznie ani internetowo – dobry fachowiec powinien 
najpierw obejrze  dzia k , zapozna  si  z warunkami gruntowymi, pozna  dok ad-
nie nasze oczekiwania, przewidzie  zakres robót i dopiero podawa  ceny.
W ród brukarzy i przedstawicieli firm sprzedaj cych kostk  panuje przekonanie, 
i  za dobrze wykonan  robocizn  trzeba zap aci  trzy razy tyle, co za sam materia
– zasada: dobra robocizna = 3 × cena materia u.

 Kostk  brukow  mo na uk ada  bez dylatacji – niezale nie od wielko ci nawierzchni

– ceny brut to – 
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