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SYSTEM BUDOWLANY 
Z BIAŁEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

ZASTOSOWANIE
Kompleksowy system wyrobów z betonu komórkowego, który zapewnia 
szybkie przeprowadzenie najważniejszych  prac podczas budowy domu. 
Gwarantuje mniejsze koszty zarówno robocizny, jak i materiałów w porówna-
niu do tradycyjnych technologii budowlanych.

ZALETY
 kompleksowa oferta, pozwalająca sprawnie wybudować dom od fundamen-

tów po stropy
 duże wymiary bloczków – na 1 m2 potrzeba zaledwie 6,67 szt.
 doskonałe parametry termoizolacyjne
 szybkie murowanie przy  wykorzystaniu zaprawy cienkowarstwowej
 najwyższa dokładność wymiarowa TLMB gwarantująca doskonałe dopasowa-

nie do siebie elementów, niwelująca powstawanie mostków termicznych
 łatwość obróbki umożliwiająca dostosowanie kształtu i rozmiaru elementów 

murowych do konkretnych wymagań
 wysoka paroprzepuszczalność, ograniczająca wilgotność powietrza 

w pomieszczeniach
 materiał ekologiczny, produkowany z naturalnych surowców

CHARAKTERYSTYKA
Asortyment: w skład systemu Termalica wchodzą wyroby z białego betonu 
komórkowego dostępne w siedmiu klasach gęstości: 300, 350, 400, 500, 600 
i 700 kg/m3. System Termalica umożliwia wznoszenie ścian zewnętrznych jedno- 
i wielowarstwowych, wewnętrznych, fundamentowych, piwnicznych, wykona-
nie stropów i nadproży czy zabudowy wieńców.
Ognioodporność: beton komórkowy Termalica jest materiałem całkowicie 
niepalnym; przegrody z  bloczków o grubości od 200 do 480 mm cechuje klasa 
odporności ogniowej REI 240.

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska.
Dystrybucja: lokalne sieci dystrybutorów hurtowych, firmowe punkty sprzeda-
ży Bruk-Bet.
Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat ISO 9001:2008, Certyfikat zgodności zakłado-
wej kontroli produkcji: 1301-CPR-1033.

BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno

infolinia: 801 209 047, www.termalica.pl, www.bruk-bet.pl 
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