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Basen ogrodowy najlepiej budowa  równocze nie z domem. Koszty inwestycji 

b d  wtedy ni sze, poniewa  niektóre prace, np. wykonanie niecki, mo na powie-

rzy  ekipie buduj cej dom. Je li basen ma powsta  po za o eniu ogrodu, warto go 

uwzgl dni  w projekcie nasadze , aby nie trzeba by o ich niszczy  czy przenosi

w inne miejsca.

Lokalizacja, wielko  i kszta t basenu
Najlepszym miejscem na basen b dzie zaciszny plac z dala od drzew i krzewów, któ-

rych li cie czy ig y mog yby wpada  do wody. Miejsce to powinno by  jak najd u ej

nas onecznione, aby woda szybko si  nagrzewa a. Basen powinien znajdowa  si  te

mo liwie blisko domu, gdy  wtedy atwo do  doprowadzi  instalacj  wodoci gow

i elektryczn .

Zanim ostatecznie wybierzemy miejsce na basen, skonsultujmy si  z przedstawicie-

lem firmy, która b dzie go budowa  – specjalista uwzgl dni rodzaj i no no  gruntu 

oraz poziom wód gruntowych.

Mieszka cy domów jednorodzinnych najcz ciej wybieraj  baseny szeroko ci 

3–5 m, d ugo ci 6–10 m i g boko ci 1,5 m. Taki basen wystarczy do swobodnego 

p ywania i zabaw rodzinnych. Do skoków z brzegu czy trampoliny trzeba zbudowa

basen g bszy: 1,8–2,7 m, ale pami tajmy, e im wi kszy i g bszy basen, tym wi ksze 

K pielK piel podpod

OGRODY

Basen ogrodowy

Ma gorzata Cuch

go ym niebem
fot. Mira-Lux

W asny basen to wielka 

frajda nie tylko dla dzieci. 

Je li niecka ma przykrycie, 

a woda jest podgrzewana, 

k pieli mo na za ywa

od maja do wrze nia. 

A koszt? – Nie jest 

a  tak wysoki, jak si

powszechnie wydaje.
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Ogrody

b d  koszty inwestycji i eksploatacji, bo urz -

dzenia do podgrzewania i filtrowania wody 

musz  by  wydajniejsze. Dro sza wi c b dzie 

ich eksploatacja, poniewa  b d  zu ywa

wi cej energii na ogrzewanie i oczyszczanie 

wody, a tak e prace porz dkowe. 

Najlepiej wybra  foremny kszta t niecki: 

prostok t, owal, okr g, ósemk  lub wielok t

foremny. Bardziej wymy lne i nieregularne 

kszta ty zwi ksz  koszty budowy.

Konstrukcja niecki
Basen przydomowy mo e mie  nieck  ró nej

konstrukcji:

z bloczków betonowych – po wymurowa-

niu wyka cza si  j  p ytkami ceramicznymi, 

laminatem lub foli ;

elbetowa monolityczna – elementy niec-

ki betonuje si  w deskowaniu tradycyjnym, 

rozbieralnym albo w tzw. deskowaniu tra-

conym, czyli pozostawianym w gruncie 

po zwi zaniu betonu. Takiej niecce mo na 

nada  dowolny kszta t. Jest najtrwalsza, ale 

te  najdro sza;

w szalunku aktywnym – szalunek ak-

tywny to modu y o wysoko ci 120 cm i sze-

roko ci 25 cm z zamontowan  na górze li-

stw  do instalacji folii. Basen powstaje 

w fabryce wed ug formy i wymiarów wy-

branych przez klienta. Zmontowane pane-

le o d ugo ci od 0,5 do 2 m, proste lub za-

okr glone, dostarczane s  bezpo rednio na 

miejsce budowy, gdzie uk adane s  w form

basenu. Po uzbrojeniu cian i dna basenu 

ca o  zalewana jest betonem;

niecki z blachy stalowej – przeznaczo-

ne do cz ciowego lub ca kowitego wkopa-

nia w grunt. Wewn trz pokryte s  ochronn

warstw  lakieru, na zewn trz maj  pow ok

z PVC. Wzd u  prostych odcinków niecka 

taka wymaga zabezpieczenia zbrojonym sta-

l  murem oporowym z bloczków fundamen-

towych;

niecki z laminatu – prefabrykowane w ca-

o ci lub sk adaj ce si  z kilku prefabryka-

tów. czy si  je na budowie po wstawieniu 

do wykopu, na którego dnie wykonana jest 

wylewka betonowa. Przestrze  mi dzy wyko-

pem a ciankami laminatu wype nia si  mie-

szank  piasku z cementem, wsypywan  stop-

niowo z równoczesnym nape nianiem niecki 

wod . Baseny z laminatu s  odporne na pro-

mieniowanie UV i mróz;
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 Lokalizacja basenu blisko domu jest bardzo 
korzystna, je li woda ma by  dogrzewana za 
pomoc  urz dze  montowanych w domu, bo 
straty ciep a b d  mniejsze

 Niecka aluminiowa (a) i zbrojona niecka 
z pustaków (b) wyko czone foli  basenow

a

b

Obieg wody

Je li woda gruntowa jest tu  pod 

powierzchni  terenu, nie zaleca si

budowania basenu zag bionego

Woda w basenie jest w ci g ym ruchu. Oczyszczona w filtrach trafia do niecki przez dy-

sze umieszczone w jej cianach lub na dnie. Stamt d przelewa si  przez rynn  lub jest zasy-

sana przez skimery (urz dzenia przelewowe) do urz dze  filtruj cych.

 Przy domach jednorodzinnych instaluje si  najcz ciej baseny skimerowe. Lustro wody 

jest w nich ni ej ni  kraw d  niecki. Woda z warstwy powierzchniowej jest odprowadza-

na przez skimery, z warstwy dennej za  – przez spust denny. Po przefiltrowaniu i ogrzaniu 

woda wraca do basenu przez wlotowe dysze cienne. 
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REKLAMA

elastyczne zbiorniki z grubych folii poli-

estrowych i PVC rozpi te na stela u z rurek 

stalowych – ustawia si  je na powierzchni te-

renu. Wierzchni  warstw  ziemi pod base-

nem zast puje si  przedtem ubit  podsypk

z piasku i przykrywa geow óknin . Niektóre 

z takich basenów trzeba przed nape nieniem 

napompowa . S atwe w monta u i demon-

ta u, wi c na zim  mo na je rozbiera  i prze-

chowywa  w pomieszczeniu.

Ogrzewanie wody
Wod  w basenie mo na podgrzewa  za pomo-

c  nast puj cych urz dze :

kocio  gazowy lub olejowy – ten sam, 

którym ogrzewany jest dom, tylko dokupio-

nym wymiennikiem, w którym woda z ba-

senu b dzie odbiera a ciep o z wody pod-

grzewanej przez kocio . Wymiennik musi 

by  wykonany ze stali nierdzewnej, odpor-

nej na dzia anie chloru zawartego w wodzie 

basenowej. Jest to najprostszy sposób ogrze-

wania wody w basenie;

przep ywowa grza ka elektryczna – od-

porna na zwi zki uzdatniaj ce wod . Moc: 

od 6 do 12 kW – zale nie do wielko ci ba-

senu. Zasilana jedno- lub trójfazowo i wy-

posa ona w termostat, na którym mo na 

ustawi  temperatur  od 0 do 50°C. Grza ka 

jest atwa w monta u, ale droga w eksplo-

atacji;

kolektory s oneczne – umieszczone w naj-

bardziej nas onecznionej cz ci dachu lub 

ogrodu. Kosztowne, ale tanie w eksploatacji.

Zadaszenia
Basen ogrodowy warto przykrywa  nie tylko 

dlatego, by nie wpada y do niego zanieczysz-

czenia, ale tak e w celu ograniczenia strat 

ciep a i zmniejszenia parowania wody. Oto 

jakie zadaszenia mamy do wyboru:

Uzdatnianie wody
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 Obudow  wokó  basenu mo na wykona
z desek tarasowych odpornych na wilgo

Basen o szeroko ci 3–5 m i d ugo ci 6–10 m

wystarczy do swobodnego p ywania i zabaw 

rodzinnych

Woda w basenie musi by  filtrowana i dezynfekowana, w przeciwnym razie w krótkim czasie 

sta aby si  m tna i rozwija yby si  w niej mikroorganizmy. 

Filtry mechaniczne. Usuwaj  zanieczyszczenia i zapobiegaj  m tnieniu wody. Mog  by

piaskowe, wirowe, wirowo-antracytowe. Najcz ciej stosuje si  urz dzenia umo liwiaj ce 

cztero-, a nawet sze ciokrotn  wymian  wody w basenie w ci gu doby. Filtry wyposa one s

w manometr, który wskazuje zanieczyszczenie z o a. Gdy przekroczy ono okre lony poziom, 

filtr trzeba przep uka .

Uzdatnianie chemiczne przez dezynfekcj . Dezynfekcja wody zapobiega rozwojowi 

glonów, a tak e poprawia jej odczyn pH. W a ciwy, tj. zasadowy odczyn pH wody w base-

nie, to ok. 7,2–7,6, ni sza warto  pH mo e powodowa  podra nienia oczu i skóry, sprzy-

ja te  korozji elementów metalowych, z kolei w wodzie o pH wy szym ni  7,6 wytr caj  si

zwi zki wapnia. W basenach domowych najcz ciej stosuje si  dezynfekcj  chlorem czo-

n  (chlor i ozon lub chlor i promienie UV). Zamiast dodawania do wody preparatów dezyn-

fekuj cych stosuje si  te  wytwarzanie chloru przez elektroliz  soli kuchennej (NaCl). Do 

wody basenowej wsypuje si  sól i przepuszcza t  wod  przez urz dzenie, w którym s  zain-

stalowane elektrody. Na skutek rozk adu soli wytwarza si  chlor. Ozonowanie, cho  bardzo 

skuteczne, w prywatnych basenach stosuje si  rzadko ze wzgl du na wysoki koszt systemu 

ozonowania.
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Ogrody

folie s oneczne (solarne) – s  to pokry-

cia, które utrzymuj  si  na powierzchni 

wody. Mog  by  to folie b belkowe lub pian-

kowe. Te pierwsze przepuszczaj  promienie 

s oneczne, co przyspiesza nagrzewanie si

wody. Folie s oneczne s  niedrogie, ale unie-

mo liwiaj  k piel po roz o eniu;

tkaniny z PVC – s  niedrogie, lecz do

k opotliwe w rozk adaniu, bo potrzeba do 

tego dwóch osób. Uniemo liwiaj  korzysta-

nie z basenu po przykryciu;

aluzje z profili PVC – montuje si  je na 

brzegu basenu. Nawijane s  na wa ek r cznie 

lub za pomoc  pilota. Przepuszczaj  promie-

nie s oneczne, lecz po roz o eniu uniemo li-

wiaj  k piel w basenie;

segmentowe daszki z poliw glanu – wy-

godne w u ytkowaniu zadaszenia, które 

sk adaj  si  z segmentów przesuwanych te-

leskopowo po prowadnicach lub na kauczu-

kowych kó kach. Zamykaj  one przestrze

nad basenem na wysoko ci 1–1,5 m, dzi ki 

czemu w ch odniejsze czy deszczowe dni 

mo na si  k pa  bez odsuwania przykry-

cia. Pomimo wysokiej ceny s  cz sto stoso-

wane.
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 W basenach zadaszonych woda o wiele szybciej 
si  nagrzewa ni  w basenach bez przykrycia.  
Wysokie sklepienie umo liwia swobodn  k piel

 Je li basen ma by  wkopany w grunt, nale y si
upewni , czy w wybranym miejscu nie ma korzeni 
drzew lub czy nie przebiegaj  tamt dy instalacje 
podziemne

Dodatkowe wyposa enie

Trampolina. Przeznaczona jest do basenów o g boko ci co najmniej 1,8 m.

Przeciwpr dy. Nowoczesny element wyposa enia basenu, polegaj cy na wytworzeniu 

pod powierzchni  wody silnego nurtu, który masuje cia o p ywaka lub pozwala mu p yn

w miejscu, dzi ki czemu w ma ym basenie mo e dozowa  wysi ek tak, by odpowiada  on 

p ywaniu d ugodystansowemu.

Wodospad. Sp aszczona dysza, z której bardzo silnym strumieniem wyp ywa woda.

Gdy brak miejsca na basen
fo
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Zadaszenie segmentowe mo na atwo przesuwa
po prowadnicach
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 Folie do przykrywania basenów doskonale 
chroni  przed zanieczyszczeniami, a woda 
w niecce paruje i stygnie wolniej

W ma ym ogrodzie, w którym nie ma miejsca na budow  basenu, mo na zainstalowa mini-

basen spa. Minibaseny spa wyposa one s  w hydromasa . Najcz ciej s  to dysze:

punktowe – z regulowanym kierunkiem strumienia wody, 

kilkupunktowe – z jednej dyszy wyp ywa kilka strumieni oraz

wirowe – obracaj  si , gdy przep ywa przez nie napowietrzona woda.

W minibasenie mo na te  korzysta  z biczów podwodnych, czyli dysz wpuszczaj cych do 

wanny wod  z bardzo du  si ; stosuje si  te kaskady montowane na kraw dzi wanny. 

 Minibaseny mog  pomie ci  od dwóch do o miu osób. Koszt minibasenu zale y od jego 

wielko ci i wyposa enia. Najta sze modele dla czterech osób kosztuj  15 tys. z . Cena najdro -

szych si ga 80 tys. z .
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Czyszczenie basenu
Ka dy basen wymaga okresowego czyszcze-

nia i konserwacji. Raz na dwa lub trzy lata 

powinno si  z basenu wypu ci  ca  wod

i oczy ci  go, a przy okazji przeprowadzi

ewentualne naprawy niecki lub elementów 

instalacji. 

Do usuwania li ci i innych zanieczysz-

cze  s u  podbieraki z lekkich materia ów, 

umocowane na d ugiej rurze teleskopowej. 

Podbieraki mog  by  wyposa one w skro-

baki, u atwiaj ce usuwanie zanieczyszcze

z dna basenu. Basen mo na czy ci  szczot-

kami r cznymi, ale atwiej jest u y  r czne-

go odkurzacza, czyli w a z rur  teleskopo-

w  i szczotk  ss c , pod czonego do filtra. 

Wessana przez odkurzacz zanieczyszczona 

woda przechodzi przez filtr, po czym wraca 

do basenu.   

AQUASTANDOOR 58 342 57 87 www.aquastandoor.pl

BASEN POOL WITA 61 817 84 91 www.basenpool.pl

DESJOYAUX 22 724 89 14 www.api-baseny.com.pl

GRACJA 33 857 74 60 www.gracja.cieszyn.pl

MINIBASENY  801 333 700 www.minibaseny.pl

MIRA-LUX  22 622 80 19 www.miralux.pl

WODEX  22 353 87 96 www.wodex.pl

INFO RYNEK Ile kosztuje basen ogrodowy?

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

Najta sze s  baseny do postawienia na ziemi oraz niecki ze stali przystoso-
wane do zag bienia w gruncie – mo na je kupi  ju  za kilkana cie tysi cy z o-
tych. 25–40 tys. kosztuj  zwykle baseny o wymiarach 8 × 4 m o niecce alu-
miniowej, z elbetu albo z paneli polimerowych. S  te  oczywi cie dro sze 
modele, nawet za 150 tys. z .
Pami tajmy jednak, e cena niecki to tylko ok. 60% kosztów ca ej inwestycji. 
Pozosta e 40% to koszty wyposa enia basenu, czyli urz dze  do czyszczenia 
i podgrzewania wody, filtrów, preparatów dezynfekuj cych, rur doprowadza-
j cych wod , os on, o wietlenia. Je li uk ad filtruj cy i wspó pracuj ce z nim 
pompy zainstalujemy w specjalnym budynku technicznym, a nie w domu 
– koszty inwestycji b d  wi ksze.
Transport jest najcz ciej wliczony w cen  basenu, ale koszt wykopu i ewen-
tualnego wywozu ziemi – nie. Pami tajmy, e upusty i rabaty firmy ustalaj
indywidualnie – zale nie od zakresu robót i liczby elementów dodatkowych 
w wyposa eniu.

Wi kszo  firm zapewnia serwis wybudowanych przez siebie basenów. 
Przegl d instalacji hydraulicznej, odkurzanie basenu lub sprawdzenie stanu 
wody kosztuj  od 150 z .
Gwarancj  najcz ciej obj te s  nast puj ce elementy basenów:
– urz dzenia – 2 lata,
– instalacja – 1 rok,
– folie – 10 lat.
Gwarancja nie dotyczy uszkodze  mechanicznych ani awarii drobnych ele-
mentów np. arówek.

Roczne koszty eksploatacji basenu o wymiarach 4,5 × 9 m wynosz
3500–4500 z , z czego:

 2500–3000 z  – koszt rodków chemicznych do piel gnacji zbiornika,
500–1000 z  – specjalistyczny serwis przygotowuj cy basen do sezonu 
letniego,

 500 z  – specjalistyczny serwis przygotowuj cy basen do zimy.

– ceny brut to – 
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 Minibasen spa wyposa ony w hydromasa  zajmuje niewiele miejsca i jest lekki, co umo liwia jego 
atwe przenoszenie w obr bie ogrodu w ró ne miejsca

Zamów na stronie 
www.budujemydom.pl/eprenumerata

BD mo esz czyta  na 

monitorze swego komputera 

w postaci identycznej 

z wydaniem papierowym!

Prenumerata e-wydania

A ponadto e-wydanie ma swoje 

bezcenne zalety:

wbudowane linki
klikasz i jeste  na odpowiedniej 
stronie WWW

hipertekstowy spis tre ci 
i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego 
szukasz

wygodne archiwum
czyli poprzednie wydania 
pod r k

multimedia
animacje, d wi k, wideo
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