
WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Drzwi 

wewn trzne

Ma gorzata Cuch

Rodzaj drzwi, ich wymiary i sposób 

otwierania zaplanujmy na etapie 

projektu domu. Dzi ki temu 

unikniemy k opotów i kosztów 

zwi zanych z przeróbkami 

budowlanymi.

Drzwi – ozdoba wn trza

Drzwi wewn trzne stanowi  istotny element wystroju 

wn trz: dobrze dobrane s  ich dekoracj . Wiele wzo-

rów, rozmaito  materia ów, z których s  wykonane, 

i zró nicowanie sposobów wyko czenia drzwi sprawia-

j , e ich wybór jest bardzo bogaty. Decyduj c si  na 

konkretny model, pami tajmy jednak, e:

drzwi w neutralnych, stonowanych barwach, zbli o-

ne kolorystyk  do cian s  mniej widoczne i atwo je 

skomponowa  z wn trzem;

drzwi o wyrazistych barwach lub dominuj cej formie 

mog  utrudni  harmonijne urz dzenie wn trza. Warto 

o tym pami ta , bo wymiana drzwi jest kosztowniejsza 

ni  przemalowanie cian, których kolor nam si  znudzi .

Warto wi c z rozwag  dobiera  nie tylko kolor drzwi 

i oku , ale równie  rodzaj przeszkle  oraz ozdób, np. 

kolorowych witra y lub dekoracyjnych klamek.

fo
t.

 E
n

tr
a

takie drzwi
Jakie wn trze,

Zakup drzwi to inwestycja na lata. 

Pami tajmy wi c, e wa ny jest zarów-

no ich wygl d i cena, jak i w a ciwo ci. 

Drzwi wewn trzne dziel  bowiem prze-

strze  domu na pomieszczenia i izoluj

je akustycznie oraz termicznie, zapew-

niaj c domownikom prywatno .

Zanim wi c wydamy pieni dze na 

drzwi, warto dok adnie przemy le

ich wybór, a przede wszystkim to, jak

maj  mie  budow , z jakiego materia u

maj  by  wykonane i jak maj  si  otwie-

ra . Wszystko to decyduje bowiem o ich 

funkcjonalno ci i wygl dzie. Bogaty 

wybór sprawia, e ka dy mo e dobra

model odpowiedni dla siebie.

Budowa
W zale no ci od budowy, drzwi maj

ró ny wygl d. Podstawowe konstruk-

cje drzwi wewn trznych to: p ytowa 

i p ycinowa.

Drzwi p ytowe, pomimo e maj

jednolit , g adk  powierzchni , mog

mie  zró nicowany wygl d, zale ny od 

sposobu wyko czenia p yt (naturalny 

fornir lub okleina drewnopodobna). 

Drzwi p ycinowe mog  mie  zarów-

no klasyczny, jak i nowoczesny charak-

ter, o czym decyduje g ównie wygl d

p ycin. Ich ilo , wymiary i kszta t

mog  by  bardzo zró nicowane.

Materia
P yty drewnopochodne. Do produkcji 

drzwi wewn trznych najcz ciej stosu-

je si  p yty:
p yty wiórowe

wype nienie

rama

o cie nica

Podstaw  konstrukcji drzwi p ytowych jest 

najcz ciej rama z laminatu drewnianego ob o ona 

obustronnie p ytami wiórowymi. Przestrze

mi dzy nimi wype niaj  lekkie p yty kartonowe 

o budowie plastra miodu, p yty wiórowe lub paski 

p yty pil niowej, uk adane w jode k

listwy ozdobne

rama

p yty wiórowe

o cie nica

Szkieletem drzwi p ycinowych jest rama z drewna 

litego albo klejonego warstwowo, widoczna 

z zewn trz. W jej wg bieniach osadzone s

p yciny z p yty MDF, drewna litego, sklejki, szk a

lub tworzyw sztucznych

p yciny
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531 z *

STOLARKA WO OMIN
Silver

materia : rama z drewna iglastego ob o-

ona obustronnie p yt  HDF, aplikacje alu-

miniowe

wype nienie: p yta 

wiórowa otworowa

wyko czenie: lami-

nat dost pny w 10 ko-

lorach

* w cen  drzwi nie s

wliczone: o cie nica, 

okucia, szyba

329 z

STOLBUD W OSZCZOWA
Finish Styl 6

materia : rama drewniana ob o ona obu-

stronnie g adk  p yt  HDF

wype nienie: „pla-

ster miodu”

wyko czenie: folia 

finish (4 rodzaje)

w cenie: zawiasy, za-

mek na klucz, szk o

ornamentowe lub sa-

tino

1080 z

PORTA KMI POLAND
Nova Natura 3.1

materia : rama z drewna iglastego klejo-

na wielowarstwowo ob o ona obustronnie 

p yt  HDF

wype nienie: p yta 

wiórowa otworowa 

wzmocniona we-

wn trznym ramia-

kiem ze sklejki

wyko czenie: 

okleina naturalna

w cenie: zamek 

w trzech warian-

tach, pochwyt okr -

g y (do drzwi prze-

suwnych)

pil niowe MDF – wytwarzane w wyniku 

sprasowania w warunkach wysokiego ci-

nienia i temperatury w ókien drzewnych 

z dodatkiem organicznych zwi zków -

cz cych i utwardzaj cych; 

 t oczone p yty HDF – wytwarzane ze 

zr bków drzewnych (charakteryzuj  si

du  twardo ci  i podwy szon  g sto ci ,

s  trwalsze ni  MDF).

P yty s  l ejsze i maj  wi ksz  odporno

na p kanie i rozszczepianie ni  drewno 

lite. 

Wyko czenie drzwi z p yt drewnopo-

chodnych:

 okleina – z jednobarwnego laminatu lub 

imituj ca drewno; 

 fornir – cienka warstwa drewna, mo e

by  lakierowana lub bejcowana;

 farba akrylowa (kryj ca) – najcz ciej 

w 2–3 standardowych kolorach: bia ym, 

br zowym lub popielatym oraz dowolnych 

na zamówienie, niestety takie drzwi kosz-

tuj  oko o 20% wi cej.

Drewno. Do produkcji drzwi powszech-

nie stosuje si  drewno buka, d bu, jesio-

nu, mahoniu i sosny. Bardziej popularne 

i ta sze s  drzwi z drewna klejonego war-

stwowo, które maj  wi ksz  wytrzyma-

o  oraz odporno  na paczenie ni  drew-

no lite (w drzwiach z drewna litego atwiej 

powstaj  szczeliny). 

Wyko czenie drzwi drewnianych:

 lakier – bezbarwny lub koloryzuj cy, 

jego zalet  jest to, e zachowuje rysunek 

s ojów drewna;

 farba akrylowa (kryj ca) – rzadziej stoso-

wana; malowanie mo na wykona  samemu 

(trzeba tylko kupi  drzwi o niewyko czo-

nej powierzchni).

Szk o. Najcz ciej stosuje si  do prze-

szkle  w drzwiach, ale skrzyd o drzwiowe 

mo e by  te  w ca o ci wykonane ze szk a. 

Najcz ciej montuje si  je wtedy w w -

skiej ramie, drewnianej b d  aluminiowej. 

Drzwi szklane bezramowe zawiesza si

bezpo rednio na zawiasach. 

Do wyboru jest szk o przezroczyste, pó -

przezroczyste lub matowe, bia e lub bar-

wione oraz ornamentowe i witra owe.

Sposób otwierania
Drzwi rozwieralne (uchylne). Najcz ciej 

stosowane s  jednoskrzyd owe. Drzwi 

dwuskrzyd owe warto zamontowa  mi -

dzy pomieszczeniami, które niekiedy do-

brze jest po czy , a kiedy indziej rozdzie-

li .

Standardowe wymiary skrzyde  drzwi 

uchylnych to: 

 szeroko : 60, 70, 80, 90 i 100 cm (w po-

mieszczeniach typu spi arnia czy garde-

roba dopuszcza si  stosowanie drzwi w -

szych ni  standardowe);

 wysoko : 203 cm (zwykle istnieje mo -

liwo  skrócenia drzwi o kilka centyme-

trów, mo na tak e zamówi  drzwi o wyso-

ko ci wi kszej ni  standardowa).

Kierunek otwierania drzwi. W azien-

kach, toaletach i kot owniach, ze wzgl -

dów bezpiecze stwa, drzwi musz  si

otwiera  na zewn trz. W ka dym innym 

pomieszczeniu o kierunku otwierania 

drzwi powinna przes dza  wygoda. Drzwi 

mog  by  lewe (ich zawiasy widoczne s

z lewej strony) lub prawe (zawiasy widocz-

ne z prawej strony).

Drzwi uchylne stosowane s  najcz -

ciej, jednak wymagaj  one sporo miejsca 

na ruch skrzyd a. Pami tajmy te  o mo -

liwo ci kolizji mi dzy takimi drzwiami 

umieszczonymi blisko siebie.

 Warto  zakupionym drzwiom mo e odebra

nieprawid owy monta , najlepiej wi c zleci

go fachowcom. Dystrybutorzy znanych marek 

i markety budowlane bardzo cz sto proponuj

us ugi profesjonalnych ekip

fo
t.

 D
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 Do budowy drzwi stosuje si  szk o hartowane 

(po zbiciu rozpada si  na niekalecz ce kawa ki) 

lub klejone (ma foli , która w razie st uczenia 

szyby uniemo liwia rozsypanie si  kawa ków)

fo
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TOMSTOL
Apollo

materia : rama z drewna mahoniowego 

klejona wielowar-

stwowo, szyba har-

towana

wyko czenie: okle-

ina naturalna pokryta 

lakierami meblowymi 

w kolorze stara so-

sna (paleta kolorów 

Tomstol)

* w cen  drzwi nie s

wliczone: o cie nica, 

okucia, szyba

1473 z

NICEWICZ
W05

materia : rama drewniana klejona wielo-

warstwowo, p yciny z wodoodpornej sklej-

ki z drewna li cia-

stego

wyko czenie: lazura 

lub farba

w cenie: o cie nica 

sta a z drewna klejo-

nego, uszczelka, 

3 zawiasy regulowa-

ne, zamek wpusz-

czany

1695 z

POL-SKONE
04 Noble II

materia : rama drewniana klejona wielo-

warstwowo, szyba 

hartowana

wyko czenie: natu-

ralna okleina d bowa

w cenie: zawiasy 

SFS (wersja bezprzyl-

gowa), zamek ma-

gnetyczny, wpuszcza-

ny, rozstaw 90 mm, 

szk o bia y mat lub 

br z mat

Drzwi przesuwne. Mog  mie  jedno, 

dwa lub kilka skrzyde , podwieszonych na 

prowadnicy zamontowanej na górze otwo-

ru drzwiowego. Dzi ki temu skrzyd a nie 

stykaj  si  z pod og .

Skrzyd a takie maj  najcz ciej szero-

ko  80–100 cm (szeroko  dwuskrzyd o-

wych drzwi przesuwnych nie mo e jednak 

przekracza  240 cm). Drzwi przesuwne, 

podobnie jak uchylne, mog  by  pe ne, 

przeszklone lub szklane. 

Drzwi przesuwne polecane s  do wn trz, 

w których jest zbyt ma o miejsca na ruch 

skrzyde  uchylnych. Po otwarciu mog  za-

chodzi  na cian  lub chowa

si  w kasecie umieszczonej 

w cianie (o zastosowaniu kasety najlepiej 

zdecydowa  na etapie budowy domu; mo -

na te  zbudowa  j  pó niej, z p yt gipso-

wo-kartonowych na szkielecie z profili sta-

lowych).

Drzwi sk adane. Sk adaj  si  jak para-

wan. Ich skrzyd o jest podzielone pionowo 

na cz ci po czone zawiasami i porusza 

si  po szynie zamontowanej na dole o cie -

nicy. Drzwi sk adane mog  by  harmonij-

kowe i amane. Te pierwsze maj  wi cej 

pionowych cz ci ni amane.

Wykonywane s  z p yt drewnopochod-

nych, drewna (niekiedy ze wstawkami 

szklanymi lub z tworzyw sztucznych) lub 

szk a.

Drzwi sk adane nie s  zbyt trwa e i s a-

bo izoluj  pod wzgl dem akustycznym, 

Drzwi pe ne. Maj  lepsz  izolacyjno  termiczn  i akustyczn  ni  przeszklone. Najlepsz

izolacyjno  maj  drzwi pe ne z wype nieniem z litego drewna lub we ny mineralnej, odpo-

wiednio uszczelnione na ca ym obwodzie. 

Drzwi pe ne wskazane s  w tych pomieszczeniach, które chcemy odizolowa  od reszty 

domu, czyli w: gabinetach, sypialniach, pokojach dla nastolatków czy osób starszych.

Drzwi przeszklone i szklane. Ich zalet  jest to, e zapewniaj  swobodny przep yw 

wiat a, dzi ki czemu w pewien sposób cz  pomieszczenia. 

Dobrze sprawdzaj  si  w nowoczesnych wn trzach, jasnych i przestronnych. Zapewni  do-

wietlenie pomieszcze , w których nie ma okien, dlatego polecane s  do korytarzy i holi.

Drzwi przeszklone lub szklane tak e mog  skutecznie izolowa  pomieszczenia od ha a-

su i zapewnia  intymno , je li s  ze szk a klejonego lub szronionego o ma ej przepuszczal-

no ci wiat a.

Drzwi pe ne, przeszklone i szklane

Standardowe drzwi wewn trzne zwykle 
t umi  d wi k do 20 dB. Je li zale y nam 
na odizolowaniu gabinetu lub sypialni od 
gwarnego salonu, wybierzmy drzwi o wy -
szej izolacyjno ci akustycznej, podobnej do 
cian dzia owych, na poziomie 27–35 dB

listwy obejmuj ce

(ich rozstaw dostosowuje 

si  do grubo ci ciany)

O cie nice regulowane s  dro sze ni  sta e,

ale atwiejsze w monta u. Zakres regulacji 

rozstawu listew obejmuj cych dla danej 

o cie nicy wynosi ok. 2 cm

 Wybór klamek do drzwi jest 

bardzo du y, oprócz modeli 

historyzuj cych s  tak e bardzo 

futurystyczne

fo
t.

 E
u

ro
p

a
l

fo
t.

 E
u

ro
p

a
l

BD9_Wybieramy_drzwi_wew.indd 172BD9_Wybieramy_drzwi_wew.indd   172 2009-08-17 08:58:382009-08-17   08:58:38



Drzwi wewn trzne

BUDUJEMY DOM 9/2009 173

dlatego nie s  polecane do gabinetów czy 

sypialni. Warto pami ta , e po z o eniu 

zmniejszaj  szeroko  otworu drzwiowego.

Drzwi wahad owe. Mog  mie  jedno lub 

dwa skrzyd a, a dzi ki specjalnym zawia-

som mo na je otwiera  przez pchni cie lub 

poci gni cie.  

Drzwi wahad owe rzadko stosowane s

w domach; przy otwieraniu wymagaj  naj-

wi cej miejsca.

O cie nica, czyli rama, któr  mocuje si  w otworze drzwiowym, mo e by  wykonana z drew-

na, stali lub p yt MDF. O cie nice mog  by :

sta e – szeroko ci 6 lub 10 cm; 

regulowane – mo na je dopasowa  do ka dej grubo ci ciany za pomoc  listew obejmu-

j cych. 

Zawiasy i klamki lub pokr t a to okucia drzwi (do oku  nale  te  zamki, rozety, szyldy 

i prowadnice). Przede wszystkim decyduj  one o funkcjonalno ci drzwi, ale mog  stanowi

równie  ich efektowny element dekoracyjny.

Zawiasy. Wp ywaj  na komfort u ytkowania drzwi. Wa na jest ich jako  i odpowiednie 

zamocowanie, poniewa  od zawiasów zale y, czy drzwi otwieraj  si atwo i cicho. Do wi k-

szo ci skrzyde  drzwiowych stosuje si  dwa zawiasy (niekiedy te  trzeci pomi dzy nimi). S

zawiasy, które umo liwiaj  regulacj  wysoko ci zawieszenia skrzyd a, lub takie, które samo-

czynnie zamykaj  skrzyd a drzwi wahad owych. 

Klamki. Produkowane s  w wielkiej rozmaito ci wzorów, ale pami tajmy, e oprócz wy-

gl du liczy si  te  solidno  ich konstrukcji i wygoda u ytkowania.

Wybór o cie nicy, zawiasów i klamek

 Podczas wyboru drzwi uchylnych warto zwróci

uwag  na k t otwarcia. W wi kszo ci przypadków 

wynosi on 180 stopni

fo
t.
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r

Okucia Materia Wyko czenie

Zawiasy mosi dz, stal
malowane proszkowo, matowe,

piaskowane, polerowane, chromowane

Klamki

aluminium, mosi dz, stal nierdzewna,

materia y czone, np. metal i drewno 

lub szk o

matowe, piaskowane, polerowane,

niklowane, patynowane, poz acane

Materia y, z których wykonuje si  zawiasy i klamki 

oraz sposób ich wyko czenia

ZDANIEM EKSPERTA

    mgr in .

Jaros aw Wielgosz 

– technolog drewna

Zak ad Stolarski 

Roman Wielgosz

    O czym trzeba pami -

ta , kupuj c drzwi?

Konieczne jest zmierzenie:

wielko ci otworu drzwiowego – od tego zale

wymiary drzwi;

grubo ci ciany  – od niej zale y, czy mo na za-

stosowa  o cie nic  sta , o okre lonych wymia-

rach, czy trzeba kupi  regulowan ;

rozmieszczenia zawiasów – trzeba je zna , je-

li nowe drzwi maj  pasowa  do starych o cie nic 

(rozmieszczenie zawiasów powinno by  wtedy ta-

kie samo, jak w starych drzwiach).

 Je li otwory drzwiowe maj  niestandardowe 

wymiary:

drzwi warto zamówi  wcze niej ze wzgl du na 

d ugi termin realizacji, nawet do 3 miesi cy (d u -

szy termin realizacji dotyczy tak e drzwi wykonywa-

nych wed ug w asnego projektu). Termin realizacji 

zamówienia w przypadku drzwi o standardowych 

wymiarach trwa do 2 miesi cy;

trzeba pami ta , e niektóre drzwi dobrze wy-

gl daj  tylko przy standardowej szeroko ci, ze 

wzgl du na okre lone proporcje podzia u skrzy-

d a. Je eli jeden z otworów drzwiowych w domu 

jest w szy ni  pozosta e, warto rozwa y  jego 

poszerzenie.

Cena drzwi dotyczy zazwyczaj skrzyd a wraz 

z zawiasami i zamkiem, nie jest w ni  natomiast 

wliczona o cie nica i klamki ani elementy wen-

tylacyjne.

 Bardziej op aca si  kupowa  drzwi wraz z mon-

ta em, poniewa :

zwykle nie trzeba troszczy  si  o ich trans-

port;

za towar i us ug  p aci si  7%, a nie 22% podat-

ku VAT;

na zakupiony towar otrzymuje si  nawet dwu-

letni  gwarancj .

fo
t.

 I
n

va
d

o

 G ówne zalety drzwi rozwieralnych to 

funkcjonalno  i atwo  monta u
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