
BUDUJEMY DOM 5/2010134

DYLEMATY

PYTANIE CZYTELNIKA

Jeszcze nie wiem, jakim paliwem 

b d  ogrzewa  dom, ale tak czy 

owak czeka mnie wybór komina. 

Du o dobrego s ysza em 

i o prefabrykowanych kominach 

ceramicznych, i o stalowych, 

ale nie wiem, czym si  kierowa

i na co zwróci  uwag , dokonu-

j c wyboru.

REDAKCJA

Komin to wa ny element insta-

lacji grzewczej, który powinien 

dobiera  fachowiec – in ynier 

budowlany z uprawnieniami wy-

konawczymi, specjalista komi-

niarski lub projektant instalacji. 

Komin musi by  niezawodny, 

a jednym z tego warunków jest 

dopasowanie go do kot a, który 

ma ogrzewa  dom. 
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Kominy 

prefabrykowane

Aleksandra Ku mierczyk

Jeszcze kilkana cie lat temu budowa o si

przede wszystkim kominy murowane, dosto-

sowane do kot ów na paliwo sta e. Obecnie 

coraz liczniejsi inwestorzy wybieraj  ogrze-

wanie gazem lub olejem, które, cho  dro sze, 

jest jednak znacznie wygodniejsze, a ponadto  

mniej zanieczyszcza rodowisko naturalne. 

Spaliny gazu i oleju maj  ni sz  temperatur

ni  te, które powstaj  podczas spalania w gla 

lub drewna. Z ch odniejszych spalin atwo 

wykrapla si  para wodna, ponadto spaliny 

gazu ziemnego i oleju opa owego zawieraj

znacznie wi cej wody ni  te powstaj ce w wy-

niku spalania w gla. Powoduje to tworzenie 

si  wewn trz komina tzw. kondensatu, czyli 

skroplin zawieraj cych rozpuszczone zwi zki 

chemiczne powsta e w czasie spalania. 

Kondensat jest r cy i mo e szybko doprowa-

dzi  do zniszczenia cianek komina, je li nie 

ma on specjalnych zabezpiecze . Takim za-

bezpieczeniem mo e by  wk ad stalowy albo 

ceramiczny, cho  obecnie coraz popularniej-

sze s  specjalne prefabrykowane systemy 

kominowe. G ówn  zalet  tych kominów 

jest to, e powstaj  w wytwórni, a nie na 

budowie, gdzie nietrudno o b dy. Montuje 

si  je atwo i du o szybciej, ni  muruje 

kominy tradycyjne, gdy  producenci oferuj

wszystkie elementy i materia y potrzebne do 

monta u: nie tylko rury czy izolacje, ale tak e

drzwiczki rewizyjne, specjalne zako czenia 

komina oraz kit lub zaprawy. 

Prefabrykowane kominy 
ceramiczne
Komin prefabrykowany mo na postawi  jako 

wolno stoj cy, mo e on by  te  fragmentem 

ciany wewn trznej lub zewn trznej budyku.

Do jakich kot ów? W sprzeda y s  prefa-

brykowane kominy ceramiczne przeznaczo-

ne do kot ów opalanych tylko jednym typem 

paliwa: albo sta ym, albo p ynnym. S  te

kominy uniwersalne – nadaj ce si  zarówno 

do kot ów na paliwo sta e, czyli w giel, 

drewno, koks, pelety, jak i do kot ów na gaz 

i olej. Taki komin mog  wybra  ci buduj cy, 

którzy jeszcze nie podj li decyzji, czym b d

ogrzewa  dom, a tak e ci, którzy w przysz o-

ci planuj  zmian  rodzaju opa u.

Elementy komina. Komin ceramiczny 

to rura z kamionki kwasoodpornej lub 

ceramiki szamotowej obudowana pustakami 

z betonu lekkiego. Pomi dzy obudow  a ce-

ramicznym wk adem kominowym mo e by

izolacja termiczna z we ny mineralnej, która 

chroni obudow  przed przegrzaniem. 

Kana y. Komin mo e mie  jeden lub kilka 

kana ów o ró nym przeznaczeniu.
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Schemat ceramicznego komina prefabrykowanego
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 Wysoko  komina wynika z wysoko ci bu-
dynku. rednica natomiast zale y od rodzaju 
kot a i rednicy przewodu odprowadzaj cego 
dym lub spaliny

 Ceramiczny komin izolowany

Komin mo e mie  jeden lub kilka pionowych kana ów o prze-
kroju okr g ym, kwadratowym lub prostok tnym. Przewody te 
maj  ró n  funkcj  i przeznaczenie.

Spalinowe s  przeznaczone do odprowadzania spalin z ko-
t ów na olej lub gaz ziemny albo p ynny. Musz  by  odporne na 
dzia anie kondensatu, ale nie wymaga si  od nich odporno ci na 
bardzo wysok  temperatur . Ich rednica musi by  dostosowa-
na do wymaga  producenta kot a. 

Dymowe s u  do odprowadzania spalin z kot ów na paliwa 
stale (kot y w glowe, kominki). Bardzo rzadko dochodzi w nich 
do skraplania pary wodnej, poniewa  dym, który si  przez nie 
wydostaje na zewn trz, ma bardzo wysok  temperatur  (docho-
dz c  do 250°C). Nie powstaje wi c w nich kondensat, zatem 
nie musz  by  odporne na dzia anie kwasów, powinny by  za to 
odporne na wysok  temperatur . Zwykle maj  wi ksz redni-
ce ni  kominy dla urz dze  gazowych. Tu tak e nale y si  kie-
rowa  wymogami podanymi przez producenta, z wyj tkiem ko-
minków o bardzo ma ej mocy, nie zaleca si  jednak kominów 
o rednicy poni ej 200 mm. 

Wentylacyjne s u  do odprowadzania z pomieszcze  zu y-
tego, zanieczyszczonego powietrza. Takie powietrze ma tempe-
ratur  pokojow , wi c nie nara a przewodów na przegrzewanie. 
Musz  by  szczelne i powinny by  zabezpieczone przed wych o-
dzeniem – gdy przechodz  np. przez nieogrzewane poddasze trze-
ba je otuli  izolacj  ciepln . rednica kana ów wentylacyjnych to 
co najmniej 15 cm lub przekrój 14 × 14 cm. 

Przewody kominowe 
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Posadowienie. Komin ceramiczny wymaga 

posadowienia na osobnym fundamencie.  

Je li jest to komin zewn trzny, powinien on 

by  zakotwiony do ciany domu co 2–3 m. 

Zako czenie. Ceramiczny komin prefa-

brykowany powinien by  zako czony czap

betonow . Odcinek wystaj cy ponad dach 

wyka cza si  ok adzin  ceramiczn , kamien-

n  lub betonow .

Cena. Zale y od materia u z jakiego jest 

wykonany komin, jego wysoko ci, rednicy 

oraz rodzaju urz dzenia, z którym ma wspó -

pracowa . Na przyk ad: komin ceramiczny 

o przekroju kana u 200 mm i wysoko ci 7 m 

przeznaczony do kot a na paliwo sta e kosz-

tuje od 2500 do 3500 z , a do kot a na paliwo 

p ynne oko o 4000 z .

Prefabrykowane kominy 
stalowe
Dwu cienne. Mog  by  przystosowane do 

umieszczenia wewn trz lub na zewn trz 

domu. Najcz ciej montuje si  je na specjal-

nej konsoli przy cianie zewn trznej  

i mocuje si  je do niej za pomoc  obejm. 

Do jakich kot ów? Kominy dwu cienne 

przeznaczone s  do odprowadzania spalin 

z kot ów gazowych i olejowych, rzadziej do 

kot ów na paliwo sta e. Je li wspó pracuj

z kot em gazowym lub olejowym, 

to powinny by  wykonane ze stali 

kwasoodpornej. Je li za  z komin-

kiem lub kot em na drewno – ze 

stali aroodpornej. Wielu produ-

centów odradza za  stosowanie 

kominów stalowych do kot ów na 

w giel. Niedawno pojawi y si  te

kominy stalowe, pokryte warstw

emalii, które mo na stosowa  tak e

do kot ów w glowych.

Elementy komina. Dwu cienny 

komin stalowy to rura spalinowa 

z blachy kwaso- lub aroodpornej 

os oni ta izolacj  termiczn  z we ny mine-

ralnej i umieszczona w zewn trznej rurze ze 

stali nierdzewnej lub aluminiowej, odpornej 

na warunki atmosferyczne. 

Posadowienie. Dwu cienne kominy sta-

lowe s  tak lekkie, e nie wymagaj  osob-

nego fundamentu: zwykle opiera si  je na 

konsoli przymocowanej do ciany budynku 

i, podobnie jak w przypadku kominów 

ceramicznych, mocuje do niej obejmami do 

ciany nie rzadziej ni  co 2 m.

Obudowa. W tym przypadku jest zb dna. 

Cena. Dwu cienne kominy stalowe kosz-

tuj  oko o 4000 z .

Systemy powietrzno-spalinowe (SPS)

S  to urz dzenia s u ce do odprowadzania 

spalin i doprowadzania powietrza do spala-

nia. Mog  by  dwojakiego rodzaju:

wspó osiowe – z o one z dwóch rur 

umieszczonych jedna w drugiej: powietrze 

pobierane jest rur  zewn trzn , a spaliny 

– odprowadzane rur  wewn trzn ,

rozdzielone – to dwie oddzielne rury 

– jedna odprowadza spaliny, druga zasysa 

potrzebne powietrze.

Do jakich kot ów? Systemy powietrzno-

-spalinowe przeznaczone s  do wspó pracy 

z kot ami z zamkni t  komor  spalania (w tym 

kondensacyjnymi). Kot y z zamkni t  komor

spalania, zwane czasem kot ami turbo, nie 

Schemat komina stalowego dwu ciennego
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Schemat komina z wk adem stalowym

 W domach jednorodzinnych z regu y buduje si  kominy we-
wn trzne, sporadycznie – w cianie zewn trznej, np. gdy przez 
komin b d  odprowadzane spaliny z paleniska na tarasie 

Nazywa si  je wk adami, bo instaluje g ównie w tradycyjnych kominach murowanych. Mog

by  dwojakiego rodzaju: 

kwasoodporne – mog  wspó pracowa  z kot ami gazowymi i olejowymi;

aroodporne – przeznaczone do kot ów na paliwo sta e.

Stalowe kominy jedno cienne przydatne s  g ównie w czasie remontów i modernizacji starych 

kominów. S  bardzo szczelne, dlatego, dzi ki ich niezawodno ci, mo na do starego komina pod-

czy  kocio  gazowy lub olejowy. Ich rednica musi by  na tyle du a, by da o si  go swobodnie 

wprowadzi  do istniej cego kana u kominowego. S atwe w monta u: po czone odcinki rur 

wprowadza si  do komina od góry.

Stalowe kominy jedno cienne 

kocio
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pobieraj  powietrza potrzebnego do spalania z pomieszczenia, jak tra-

dycyjne kot y grzewcze, lecz zasysaj  je z zewn trz budynku – w a nie 

przez przewody powietrzno-spalinowe.

Cena. Stalowe systemy powietrzno-spalinowe kosztuj  od 1000 do 

2000 z .

 Jak kupowa  i budowa  komin?
1. Zadbaj o to, by zosta  dobrany do urz dzenia grzewczego. Powierz 

to zadanie instalatorowi, który dobierze jego rednic , poszczególne 

elementy oraz wska e najw a ciwszy sposób jego usytuowania.

Uwaga! Zbyt ma a w stosunku do mocy kot a rednica komina zak ó-

ca odprowadzanie spalin.

Upewnij si , czy przewody kominowe maj  przekrój dobrany do 

mocy urz dze  grzewczych i jednakowy na ca ej swojej d ugo ci.

2. Sprawd  dokumentacj  techniczn  i oznakowanie komina 

(szczegó owo pisali my na temat oznakowa  w marcowym numerze 

BD, w artykule o kominach, str. 85; informacje na ten temat mo na 

tak e znale  na stronie internetowej www.budujemydom/archi-

wum.pl).

3. W czasie monta u dopilnuj, by ka dy przewód kominowy by  po-

prowadzony pionowo. Odchylenie przewodu od pionu mo e wynosi

maksymalnie 30 stopni, lecz tylko na odcinku nie d u szym ni  2 m. 

4. Zadbaj, by przed uruchomieniem komin zosta  odebrany przez 

mistrza kominiarskiego, który sprawdzi: 

zgodno  wykonania komina z projektem;

stan techniczny komina;

dro no  przewodów;

ci g kominowy.

Osoba dokonuj ca odbioru komina mistrz kominiarski musi podpi-

sa  protokó  dopuszczaj cy go do u ytkowania. 

Rodzaj komina

ceramiczny stalowy

Jest ci ki
Wymaga 
posadowienia na 
fundamencie
Przy monta u atwiej 
o b dy ni  w wypadku 
komina stalowego
Ma oko o 30 lat 
gwarancji

Jest lekki
Mo na go posadowi  na stropie, 
bez konieczno ci jego wzmocnie-
nia
Przy monta u na budowie wy-
konuje si  niewiele czynno ci,
mniejsze jest ryzyko pope nienia 
b dów
Ma od 10 do 15 lat gwarancji

Przewody Czyszczenie [ile razy w roku]

Wentylacyjne 1 

Spalinowe 2 

Dymowe 4 

Obróbka komina. W miejscu styku komina z dachem trzeba zamontowa  me-
talowe ko nierze chroni ce przed opadami atmosferycznymi

Tabela 1. Jak cz sto czy ci  przewody kominowe?

Tabela 2. Porównanie prefabrykowanych kominów ceramicznych i stalowych
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INFO RYNEK Ile kosztuje komin?

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ATLAS 42 631 88 00  www.atlas.com.pl
DARCO 14 680 90 00   www.darco.com.pl
KOMIN-FLEX   32 210 40 10   www.kominfl ex.com.pl

LEIER 14 631 37 00   www.leier.pl
PLEWA   61 662 27 45   www.plewa.net.pl
RÖBEN 71 397 81 00   www.roben.pl

SCHIEDEL   77 455 59 49   www. schiedel.pl

Schiedel,
Quadro
rodzaj: do
budowy
powietrzno-
spalinowych
przewodów 
kominowych
wspó pra-
cuj cych
z kilkoma 

gazowymi urz dzeniami
grzewczymi z zamkni t
komora spalania
materia : przewód spalino-
wy – rura ceramiczna; pu-
stak – keramzytobeton; rury 

czone kitem kwasoodpor-
nym, pustaki na zapraw
cementowo-wapienn
kana : spalinowy okr g y

rednica: 14–30 cm
dopuszczalna temperatu-
ra spalin: 200°C
gwarancja: 30 lat

Darco, SKD
rodzaj: do 
odprowadzania 
spalin z urz -
dze  opalanych 
drewnem, ko-
miny mog
stanowi  sa-
modzielne 
– zewn trzne 
systemy od-
prowadzaj ce 
spaliny
materia :
p aszcz wew-
n trzny stal 
kwasoodporna 

w gat. 1.4828 wg DIN o gru-
bo ci od 0,8 mm do 1 mm; 
p aszcz zewn trzny – stal 
kwasoodporna 1.4301 wg 
DIN – grubo  0,5 – 0,6 mm,  
izolacja – we na mineralna 
50 mm
kana : okr g y

rednica: 13–50 cm
dopuszczalna temperatu-
ra spalin: 600°C
gwarancja: 5 lat
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Plewa Polska, 
Plewa Uni fu
rodzaj: komin uniwersalny 
do wszystkich rodzajów paliw
materia : rury szamotowe 
glazurowane, we na mine-
ralna, pustaki keramzyto-
betonowe
kana : okr g y

rednica: 34–66 cm
dopuszczalna temperatu-
ra: 400°C
gwarancja: nieograniczona
czasowo na ca y system

Darco, SWK
rodzaj: do
odprowadza-
nia spalin 
z urz dze
opalanych
gazem lub 
olejem
opa owym
materia :
stal kwaso-

odporna, gat. 1.4404 wg 
DIN o grubo ci od 0,5 mm 
do 1 mm
kana : okr g y, dost pny
tak e w przekroju owalnym

rednica: 8–50 cm
dopuszczalna temperatu-
ra spalin: 450°C
gwarancja: 5 lat

Komin-
Flex 
Pszczyna, 
wk ad
kominowy 
typu KF
rodzaj: 
do odpro-
wadzania
spalin
z kot ów

gazowych, olejowych oraz 
na paliwa sta e
materia : stal kwasood-
porna (gat.1.4404)
kana : spalinowy, dymo-
wy; przekrój okr g y

rednica: 10–100 cm
dopuszczalna temperatu-
ra spalin: 600°C
gwarancja: 5 lat

Schiedel,
Avant
rodzaj: do 
odprowadzania 
spalin z kot ów 
kondensacyj-
nych i nisko-
temperaturo-
wych opalanych 
gazem lub ole-
jem; przystoso-

wany do wspó pracy z kot a-
mi gazowymi z zamkni t
i otwart  komor  spalania
materia : przewód spalinowy 
– rura ceramiczna; pustak 
– keramzytobeton; rury 

czone kitem kwasoodpor-
nym, pustaki na zapraw
cementowo-wapienn
kana : spalinowy okr g y
rednica: 12–25 cm

dopuszczalna temperatura 
spalin: 200°C
gwarancja: 30 lat

CERAMICZNY STALOWY DWU CIENNY
STALOWY WK AD 
KOMINOWY


