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Basen

przydomowy

Aleksandra Ku mierczyk

Lato w pe ni... S o ce, woda, 

k piele... a dlaczego by nie

we w asnym basenie?

Je li zdecydowali my si  zbudowa  basen 

w ogrodzie, powinni my poprosi  o konsul-

tacj  przedstawiciela firmy sprzedaj cej base-

ny. Konsultacje takie s  na ogó  bezp atne, ale 

czasem pobierana jest op ata za dojazd 

– zw aszcza z du ej odleg o ci.

W trakcie takich wst pnych rozmów oma-

wia si  wybór niecki, technologii instalacji 

oraz akcesoriów. Kupno basenu przypomi-

na troch  uk adanie puzzli – trzeba wiedzie ,

które elementy mo na ze sob  po czy , a któ-

re absolutnie nie. Przed spotkaniem warto za-

planowa  kwot  przeznaczon  na inwestycj .

Ceny s  zró nicowane, a firmy nie oferuj  go-

towych zestawów – wszystkie elementy do-

biera si  tak, by odpowiada y potrzebom i za-

sobno ci portfela kupuj cego. Za najbardziej 

wymy lne projekty trzeba sporo zap aci .

Budowa basenu trwa rednio 4 miesi ce, 

dlatego najwygodniej pomy le  o niej wczes-

n  wiosn . B dzie wtedy czas na ewentual-

ne zmiany i uzgodnienia z ekip  monta o-

w , tak by jeszcze tego samego lata mo na 

by o korzysta  z k pieli. Je li kto  zdecydu-

je si  dopiero teraz, mo e te  zd y , bo wy-

konanie basenu w nieca y miesi c jest mo li-

we, ale dro sze.

Miejsce 
Basen powinno si  zbudowa  niedaleko od 

domu, by atwo by o do niego doprowadzi  in-

stalacj  wodn  i elektryczn . Miejsce powin-

no by  nas onecznione, bo wtedy woda b -

dzie si  szybciej nagrzewa a, i zaciszne 

– oddalone od wzroku s siadów czy prze-

chodniów. W pobli u basenu nie powinno 

by  drzew ani wysokich krzewów, by nie za-

cienia y wody i by ich li cie czy ig y jej nie 

zanieczyszcza y, a korzenie – nie uszkodzi-

y instalacji. 

W miejscu wybranym pod basen na ad-

nej g boko ci, nie mog  te  przebiega  in-

stalacje podziemne, bo w razie awarii nie 

by oby do nich dost pu.

Przed rozpocz ciem prac trzeba tak e zle-

ci  geologowi lub specjalistycznej firmie 

sprawdzenie no no ci gruntu i poziomu 

wód gruntowych. 

Obs uga basenuObs uga basenu
Wybieraj c rodzaj basenu i jego wyposa enie, po-

winni my pami ta , e ma on s u y  naszemu wy-

poczynkowi. Dlatego jako  urz dze  powinna by

dobra i cz ciowo zautomatyzowana. Nadmiar au-

tomatyki mo e jednak by  pu apk  i spowodowa ,

e b dziemy musieli zajmowa  si  basenem wi cej 

ni  przy zastosowaniu mniej zautomatyzowanej wer-

sji. Czynno ci takie jak r czne przemycie filtra (kilka 

minut raz w tygodniu) czy r czne odkurzanie basenu 

(co kilka dni przez oko o pó  godziny) cz sto s  raczej 

przyjemno ci  ni  prac . Dobrze jest nakrywa  ba-

sen foli  p cherzykow , gdy z niego nie korzystamy, 

aby w dzie  woda ogrzewa a si , a w nocy nie traci a

ciep a. Czynno  ta trwa zaledwie kilka minut, je eli 

mamy pokryw  ze zwijaczem. 

Basen na zim  zostawiamy z wod , a nie pusty, bez 

wzgl du na to, jakiego jest rodzaju.
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Wielko  i kszta t
Zale  od tego, czy basen b dzie s u y  do 

p ywania, czy tylko do rekreacji oraz od 

tego, ile osób b dzie z niego korzysta  jed-

nocze nie. Pami tajmy jednak o tym, e

wi kszy basen to wi ksze koszty inwesty-

cji i pó niejszej eksploatacji – dro sze b d

urz dzenia do filtrowania wody i wi cej 

kosztowa  b dzie energia do jej podgrzewa-

nia. Du y basen b dzie te  trudniej utrzy-

ma  w czysto ci – wszystkie prace porz d-

kowe zajm  wi cej czasu i energii. 

 Mieszka cy domów jednorodzinnych naj-

cz ciej wybieraj  baseny o wymiarach: 

szeroko  – 4–5 m;

d ugo  – 6–10 m;

g boko  – 1,5 m.

Takie parametry wystarcz  do swobodnego 

p ywania i zabaw rodzinnych. Nie s  jednak 

odpowiednie, gdy basen ma s u y  do skoków 

z brzegu czy trampoliny: g boko  takiego 

basenu powinna wynosi  od 1,8 do 2,7 m.

Baseny maj  ró ne kszta ty – prostok t, 

owal, okr g, „ósemka”, a tak e wszelkie 

inne – wed ug upodoba  i zasobno ci port-

fela inwestora, bo za nieregularne kszta ty 

trzeba wi cej zap aci .

Rodzaj
Do ustawiania na powierzchni. Mog

by  wykonane z blach stalowych z pod-

porami usztywniaj cymi lub bez pod-

35 000 z

AQUA PLUS

Floryda 

Basen do wkopania – niecka stalowa, ocyn-
kowana ogniowo i zabezpieczona pow ok
poliestrow , pokryta lakierem ochronnym, 
basen wy o ony foli  o grubo ci 0,6 mm
Wyposa enie standardowe: skimmer, 
dysze, odp yw denny, filtr piaskowy z za-
worem i pomp , drabinka, o wietlenie 
podwodne, ogrzewanie, akcesoria do piel -
gnacji wody
Wymiary (d . × szer. × g .): 12,6 × 6 × 1,5 m

42 000 z

AQUA PLUS

Hawaje 

Basen do wkopania – niecka wykonana 
z bloczka szalunkowego, wy o ona foli
zbrojon , akrylowan  o grubo ci 1,5 mm
Wyposa enie standardowe: skimmer 
z br zu, dysze, stalowe odp ywy, o wietlenie 
podwodne, instalacja elektryczna i hydrau-
liczna, filtry z pomp  i zaworem, wymiennik 
ciep a, sterownik basenowy, drabinka oraz 
akcesoria do piel gnacji wody
Wymiary (d . × szer. × g .):  8 × 4 × 1,4 – 1,6 m

28 058 z *

ASTRAL POOL

Draco seria Moonpool

Basen do wkopania – niecka wykonana 
z  paneli polimerowych, uszczelniona  
wk adem foliowym  o grubo ci  0,7 mm
Wyposa enie standardowe: brak;
wyposa enie dobierane w zale no ci od 
indywidualnych potrzeb klienta
Wymiary (d . × szer. × g .): 7,32 × 3,66 × 1,52 m

52 000 z

AQUA PLUS

Miami 

Basen do wkopania – niecka z bloczka sza-
lunkowego, zbrojona o gr. ciany 20 cm, wy o-
ona akrylowan , zbrojon  foli  o gr. 1,5 mm

Wyposa enie standardowe: skimmery, dy-
sze, odp yw denny,  filtr piaskowy z zaworem 
oraz pomp , grza ka, o wietlenie podwodne, 
sterownik basenowy, instalacja elektryczna 
i hydrauliczna, drabinka, akcesoria do piel -
gnacji wody
Wymiary (d . × szer. × g .): 12 × 5 × 1,6 m

67 000 z **

DELFIN

Big Smile 

Basen wolno stoj cy – stela  ze stali nie-
rdzewnej, wk ad z folii basenowej powleka-
nej PVC
Wyposa enie standardowe: pompa obie-
gowa, system filtracji, drabinka, odkurzacz, 
przykrycie, zestaw rur z zaworami oraz 
uszczelkami, zestaw rodków chemicznych
Wymiary (d . × szer. × g .): 5,15 × 2,75 × 1,0 m

18 500 z ** 

DELFIN

Idromas

Minibasen wolno stoj cy spa dla 4 osób 
Wyposa enie standardowe: 9 dysz, 3 typy 
masa u, regulator powietrza, filtr antybak-
teryjny, pompa filtruj ca i hydromasaj ca, 
podgrzewacz wody, o wietlenie podwodne, 
panel steruj cy, system antyzamarzaj cy, 
przykrycie termoizolacyjne, odkurzacz, w
odprowadzaj cy wod
Wymiary (d . × szer. × g .): 2,10 × 2,10 × 0,70 m
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pór. Uszczelnia si  je foli . Aby  podpo-

ry nie by y bardzo widoczne, obudowuje 

si  je drewnianym tarasem. S  to konstruk-

cje, które ustawia si  na ubitym i wypo-

ziomowanym gruncie. Mo na je zamonto-

wa  samodzielnie, ale bezpieczniej poprosi

o pomoc specjalist . Drugi rodzaj basenów 

ustawianych na powierzchni to takie, które 

s  wykonane z grubych folii poliestrowych 

i PVC. Grunt musi by  odpowiednio przygo-

towany – wierzchni  warstw  ziemi ro lin-

nej trzeba zast pi  ubit  podsypk  z piasku 

i przykry  j  geow óknin . Niektóre z base-

nów foliowych trzeba wcze niej napompo-

wa . S  trwa e i atwe w monta u. Na zim

mo na je opró ni  i z o y .

Do wkopania...

... z laminatu. Niecki z laminatów wyma-

gaj  jako podk adu wylewki betonowej; 

przestrze  mi dzy wykopem a ciankami 

basenu wype nia si  piaskiem wymiesza-

nym z cementem. Mieszank  t  wsypuje si

warstwami równocze nie z nape nianiem 

basenu wod . Lepiej kupi  nieck  w ca o-

ci, a nie sk adan  z elementów.

... z blach stalowych, uszczelniane foli .

Mog  mie  dwa rodzaje konstrukcji.

Z podporami usztywniaj cymi. Trzeba 

je ustawia  na zbrojonej p ycie betonowej, 

a ciany obsypa  od zewn trz such  mie-

szank  piaskowo-cementow . S  drogie.

Bez podpór, do ca kowitego albo cz -

ciowego wkopania w grunt; niektóre mo -

na te  ustawia  na powierzchni terenu. 

Trzeba pod nie wybetonowa  dno. Je li ba-

sen ma by  owalny, wzd u  prostych od-

cinków cian nale y zbudowa  mury opo-

rowe z bloczków betonowych. Wokó cian 

ukowych trzeba zrobi  obsypk  z suchej 

mieszanki piasku z cementem lub  mur 

oporowy. Baseny w kszta cie ósemki obsy-

puje si  such  mieszank  piaskowo-

-cementow . Wszystkie te baseny mo na 

montowa  samemu, ale lepiej czynno  t

powierzy  firmie.

... z drewna impregnowanego uszczel-

nianego foli . Drewniany szkielet basenu 

usztywnia si  stalowymi podporami. ciany 

obija si  od wewn trz wodoodporn  sklej-

k , a dno formuje z zag szczonego wiru. 

Nieck  wyk ada si  wyk adzin  z PVC, a na-

st pnie wk adem foliowym dopasowanym 

do kszta tu niecki. 

REKLAMA

Dno basenów betonowych mo e mie  dowoln
g boko

Dno p askie – idealne rozwi zanie do basenów 

przeznaczonych g ównie do p ywania

Dno pog bione – ma dwie g boko ci; cz

p ytsza jest p aska, a cz  zag biona powstaje 

przez wyprofilowanie betonowego dna agodnym 

spadkiem

Dno g bokie – powstaje identycznie jak dno 

pog biane, jedynie ma wi kszy spadek

Basen betonowy wkopany w ziemi , wykonany z paneli polimerowych

pla a basenu

folia PVC

odp yw denny

drabinka schody basenowe

skimmer

dysza nap ywowa

p yta denna betonowa

panel polimerowy
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... betonowe i murowane. Mog  mie  do-

wolny kszta t, ale ich budowa wymaga cza-

su i energii. Wyka cza si  je  materia ami 

wodo- i mrozoodpornymi. Je li wybierze-

my p ytki ceramiczne, pami tajmy o tym, 

by bardzo starannie nak ada  preparaty 

uszczelniaj ce, w przeciwnym razie basen 

mo e by  nieszczelny. Aby tego unikn ,

p ytki mo na zast pi  wk adem z folii lub 

laminatem.

Instalacje
Instalacje wspomagaj ce obieg wody i s u-

ce do jej oczyszczania s  niezb dnym ele-

mentem basenu, warto wi c wiedzie , e

kosztuj  zwykle tyle samo co konstrukcja 

i wyko czenie niecki. Planuj c kupno base-

nu, pytajmy wi c zawsze o ca o  kosztów 

– razem z instalacj .

A oto z czego taka instalacja si  sk ada:

skimmery lub rynny przelewowe – s u-

 do odprowadzania wody i to one w du ej

mierze decyduj  o rodzaju ca ej instalacji; 

pierwsze z nich s  du o ta sze, poniewa

pobieraj  wod  punktowo, rynna przelewo-

wa natomiast wymaga zamontowania zbior-

nika przelewowego, co jest zwi zane z do-

datkowymi kosztami;

filtry wst pne – s  montowane po to, aby 

zabezpieczy  znajduj c  si  za nimi pomp ,

zbieraj  wi ksze zanieczyszczenia – li cie, 

patyki, owady;

pompy – sprawiaj , e woda w basenie 

kr y w uk adzie zamkni tym; 

filtry w a ciwe – usuwaj  pozosta e za-

nieczyszczenia;

dysze – przez nie woda ponownie trafia 

do basenu.

Filtry
Filtry musz  by  za-

montowane w ka -

dym basenie, ponie-

wa  woda do k pieli 

powinna by  czysta 

i mie  parametry 

zbli one do wody 

pitnej. W technice 

basenowej stosuje si  dwa rodzaje filtrów:

mechaniczne – piaskowe, wirowe, wi-

rowo-antracytowe: ka dy ma wbudowany 

specjalny manometr, który wskazuje stopie

zanieczyszczenia wody;

chemiczne i dezynfekuj ce – maj  posta

p ynów lub granulek, s  niezb dne z dwóch 

wzgl dów – po pierwsze, chroni  przed glo-

nami, po drugie, poprawiaj  odczyn pH. 

Woda basenowa powinna mie  odczyn za-

sadowy (pH = 7,2–7,6), bo inaczej powodo-

wa aby podra nienia skóry i korozj  metalo-

wych elementów basenu. Najcz ciej stosuje 

si  dezynfekcj :

chlorem (bardzo cz sto czonym z ozo-

nem lub promieniami UV);

bromem;

ozonem;

jodem;

tlenem aktywnym;

sol  kuchenn .

Filtry dobiera si  do rozmiaru basenu.

Przykrycia i zadaszenia
W basenach ogrodowych przykrycia s  po-

trzebne zarówno latem, jak i zim .

Chroni c basen przed szybk  utrat  cie-

p a i zanieczyszczeniami, pomagaj  zaosz-

cz dzi  znaczn  cz  energii u ywanej 

do podgrzania wody, zmniejszaj  te  ilo

rodków potrzebnych do jej dezynfekcji. 

Zapewniaj  bezpiecze stwo dzieciom.

Folie s oneczne (solaryczne). Stosuje si

je g ównie latem. Mog  by  piankowe lub 

b belkowe: pierwsze ograniczaj  parowa-

nie wody, ale nie przepuszczaj  do niej pro-

mieni s onecznych, drugie przepuszczaj

promienie, dzi ki czemu woda mo e si  na-

grzewa , nawet gdy basen jest przykryty. S

tanie.

Mocuje si  je do pod o a dwojako: szpilka-

mi i podwójnymi gumkami umieszczanymi 

w specjalnych niklowanych oczkach lub za 

pomoc  pasków, spr ynek i kotew.

Do zwijania folii mo na kupi  r czn  lub 

automatyczn  zwijark  z rur aluminiowych 

lub plastikowych. Montuje si  j  na jednym 

z brzegów basenu.

Tkaniny PVC. S  przeznaczone do stoso-

wania g ównie zim , ale mo na z nich ko-

rzysta  tak e latem. Na rodku maj  spe-

cjaln  kratk  na odp yw wody z opadów 

i niegu. Woda sp ywa do rodka basenu

i w ten sposób nie gromadzi si  na zew-

n trznej stronie folii. Do pod o a mocuje si

j  w taki sam sposób jak folie s oneczne. 

aluzje z profili PVC. Mo na wybra  ich 

wersj  ta sz  – zak adan  na brzegu basenu – 

 W ka dym basenie, a nawet w najmniejszym brodziku, woda musi by
filtrowana i dezynfekowana

REKLAMA
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lub dro sz , montowan  pod wod . Zarówno 

jedne, jak i drugie s  bardzo wytrzyma e

– mo e po nich chodzi  doros a osoba, dlatego 

s  szczególnie polecane tam, gdzie do basenu 

mog oby wpa  dziecko. Niektórzy dystrybu-

torzy oferuj  do aluzji specjalne listwy so-

larne, które mog  dodatkowo ogrzewa  wod .

aluzje s  dost pne w wielu kolorach i kszta -

tach.

Zadaszenia. S  to elementy o lekkiej kon-

strukcji aluminiowej wype nionej p ytami 

z poliw glanu. Wysuwa si  je teleskopowo po 

prowadnicach nad nieck  basenu; alternatyw-

nym rozwi zaniem jest system bez prowad-

nic z kauczukowymi kó kami. Zadaszenia s

dro sze od folii i aluzji, ale woda w nich sty-

gnie o wiele wolniej i o wiele szybciej si  na-

grzewa, wytwarza si  bowiem w nich efekt 

szklarniowy. Poniewa  wystaj  1–1,5 m nad 

tafl  wody, umo liwiaj  k piel przy deszczo-

wej pogodzie, co przed u a czas korzystania 

z basenu nawet o kilkadziesi t dni w roku.

Balony. To du e kopu y, które po roz o-

eniu nie ograniczaj  korzystania z base-

nu, poniewa  maj  do 2,5 m wysoko ci. S

to konstrukcje pneumatyczne, wykonane ze 

zbrojonej folii PVC wype nionej powietrzem. 

Do pod o a mocuje si  je za pomoc  kotew. 

S  du o dro sze od zadasze  przesuwanych.

Podgrzewacze wody
W naszym klimacie nie sprawdzi si  ba-

sen, w którym woda nagrzewana jest tylko 

przez s o ce. Aby mo na by o z niego korzy-

sta  w pochmurne dni oraz pó n  wiosn

i wczesn  jesieni , trzeba zainwestowa

w urz dzenie podgrzewaj ce wod .

Przep ywowa grza ka elektryczna – ma 

ró n  moc (od 6 do 12 kW), któr  dobiera 

si  do wielko ci basenu. Zasilana jest jed-

no- lub trójfazowo i wyposa ona w termo-

stat, na którym mo na ustawi  temperatur

od 0–50°C i który chroni grza k  przed prze-

grzaniem. Grza ka jest atwa w monta u, ale 

kosztowna w eksploatacji.

Kocio  gazowy lub olejowy – ten sam, 

którym ogrzewamy dom, jednak aby 

ogrzewa  wod  w basenie, musimy do-

kupi  do niego specjalny wymiennik – to 

w nim woda z basenu b dzie odbiera a cie-

p o z wody podgrzewanej przez kocio .

Wymiennik musi by  wykonany ze stali 

nierdzewnej, odpornej na dzia anie zawar-

tego w wodzie chloru (który przyspiesza 

korozj ); taki system ogrzewania jest bar-

dziej ekonomiczny i daje lepsze efekty od 

grza ki.

Systemy solarne – to inwestycja kosz-

towna, ale najta sza w eksploatacji i uwa-

ana za ekologiczn . Kolektor – urz dze-

nie, które podgrzewa wod , wykorzystuj c

energi  s oneczn , trzeba umie ci  w naj-

bardziej nas onecznionej cz ci dachu lub 

ogrodu.

Uwaga! Powierzchnia kolektorów po-

winna by  równa po owie powierzchni ba-

senu. Je li wi c basen ma powierzchni

32 m2 (8 × 4 m), to do ogrzania wody potrze-

ba o miu kolektorów p askich o wymiarach 

2 m2. Takie rozwi zanie zwi kszy koszt bu-

dowy basenu o 15–30 tys. z  (w zale no ci 

od rodzaju kolektora).

Pompa ciep a – ten sposób ogrzania wody 

jest inwestycyjnie najdro szy, ale wysok

kwot  zakupu rekompensuj  niskie kosz-

ty eksploatacyjne. Pompa przetwarza na cie-

p o darmow  energi  zgromadzon  w grun-

cie, wodach podziemnych lub powietrzu. 

Wybieraj c to rozwi zanie, oprócz pompy 

trzeba kupi  zbiornik buforowy.

Kupujemy 
Warto zacz  od przejrzenia stron inter-

netowych i zapoznania si  z ofert  najbar-

dziej znanych producentów i dystrybuto-

rów. Kiedy ju  wybierzemy rodzaj basenu, 

mo emy umówi  si  z przedstawicielem 

firmy i zapyta  o koszty, transport, gwaran-

cj  i serwis.

Koszty basenu zale  od jego rodzaju, 

wielko ci i technologii budowy. W ofertach 

firm zazwyczaj nie obejmuj  wykopów ani 

kosztów ewentualnego wywozu ziemi, dlate-

go przed rozpocz ciem robót ziemnych war-

to zastanowi  si  nad tym, w jaki sposób j

zagospodarowa : wykorzysta  na dzia ce czy 

mo e sprzeda . Koszty basenów s  bardzo 

zró nicowane (cz sto uzale nione od kursu 

euro), obejmuj  warto :

niecki,

instalacji hydraulicznej i do uzdatnia-

nia wody,

monta u,

akcesoriów.

 W wi kszo ci katalogów podane s  tyl-

ko ceny niezb dnych elementów: niecki, fil-

trów, instalacji czy drabinki, bez podania 

kosztów monta u i zagospodarowania te-

renu wokó  basenu. Cz sto s  to te  ceny 

netto, podane w innej walucie. Nie zapo-

minajmy o tym, e basen to tak e pó niej-

sze koszty eksploatacji – zale ne od wielko-

ci, preferowanej temperatury wody i liczby 

osób korzystaj cych z k pieli.

Transport. Najcz ciej wliczony jest 

w cen , ale nie zawsze. Zale y oczywi cie 

od rodzaju i wielko ci basenu: mo liwe, e

za transport basenu wykonanego z monoli-

tycznej p yty firma za yczy sobie dodatko-

w  op at .

Gwarancja. Ustalana jest indywidualnie 

przez poszczególne firmy. Najcz ciej obj te 

s  ni :

folia – 10 lat,

urz dzenia – 2 lata,

instalacja – 1 rok.

Gwarancj  nie s  obj te uszkodzenia 

mechaniczne ani te  awarie drobnych ele-

mentów, takich jak arówki czy wk ady do 

lamp.

Upusty i rabaty. Najcz ciej ustalane s

indywidualnie i zale  od zakresu robót 

i ilo ci elementów kupionych dodatkowo.

Serwis. Wi kszo  firm oferuje ser-

wis wybudowanych przez siebie basenów. 

Ceny zaczynaj  si  od 150 z  (za jednorazo-

wy przyjazd obejmuj cy przegl d instalacji 

hydraulicznej, odkurzanie basenu i spraw-

dzenie stanu wody) i zale  od zakresu wy-

fo
t.

 F
lo

re
xp

o
l

 Zadaszenia z segmentów przesuwanych tele-
skopowo mog  mie  ró n  wielko . Te wi ksze 
pozwol  nam swobodnie korzysta  z basenu na-
wet w pochmurne dni

 Aby woda w basenie nie wych adza a si  szyb-
ko, nale y przykry  go na noc specjaln  foli

fo
t.

 F
lo

re
xp

o
l

Charakterystyczn  cech  basenów betonowych 

jest swoboda kszta towania ich powierzchni, 

dna i obrze y
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Basen przydomowy

Oczekiwania 
Ewa i Pawe  postanowili przed zagospoda-

rowaniem ogrodu wyposa y  go w... basen. 

Za o eniem by o kupno basenu na tyle du-

ego, by mo na by o w nim swobodnie p y-

wa . Poszukiwania jak zwykle zacz li od 

wypytywania znajomych. Niestety nikt 

z ich bliskich nie ma basenu. Przysz a wi c

pora na szukanie w Internecie. Tomek zna-

laz  kilka firm sprzedaj cych baseny. Do 

sze ciu z nich wys a  pro by o przys anie 

propozycji z wycen . Po kilku dniach otrzy-

ma  cztery oferty cenowe. Porówna  je i wy-

bra  wycen  zaproponowan  przez firm

Wodex. 

Firma ta zaoferowa a basen o nazwie 

Sardegna, do ca kowitego zag bienia w zie-

mi. Wymiary 9,40 × 3,30 × 1,5 m, czyli zbli-

one do zak adanych. Pojemno  niecki wy-

nosi ok. 42 m³.

Dane dotycz ce basenu
Niecka basenu wykonana jest z wielosk ad-

nikowych ywic, w ókien, mat oraz elbe-

tu, natomiast do wyko czenia uzbrojenia 

zastosowano twarde oraz odporne na zary-

sowania i promieniowanie UV tworzywo 

sztuczne ABS. W zestawie znalaz  si  tak e

skimmer, dwie cienne dysze nap ywowe, 

lampa podwodna z transformatorem oraz 

puszka po czeniowa.

Przy zakupie basenów bardzo wa n  rze-

cz  jest dopasowanie odpowiedniego zesta-

wu filtracyjnego. Woda w basenie powinna 

odpowiada  wymaganiom stawianym wo-

dzie pitnej. By spe nia a te warunki, musi 

by  w sposób ci g y poddawana uzdatnia-

niu mechanicznemu i chemicznemu. Do ba-

senu Sardegna firma zaproponowa a filtr 

piaskowy Vulcano ze z o em oraz zaworem 

sze ciopozycyjnym, pomp  filtruj c  oraz 

elektrochemiczny uk ad sterowania.

Firma zapewni a tak e akcesoria: foli  so-

laryczn  i roler do niej.

W ofercie firmy dost pne s  tak e chemi-

kalia basenowe z atestami PZH.

Ewa i Pawe  zostali zapewnieni, e po za-

montowaniu basenu b dzie przys ugiwa  im 

serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. 

Czas oczekiwania na dostaw  basenu wy-

nosi 14 dni. 

Zleceniodawca powinien zapewni  wod

do nape nienia basenu i pomieszczenie na 

wszelkiego rodzaju urz dzenia. Powinien 

kupi  tak e odpowiedni  ilo  piachu ko-

palnianego, cementu oraz wykona  wykop 

wraz z przygotowaniem pod o a. 

Podsumowanie 
Basen Sardegna wraz ze wspomnianym 

wyposa eniem i robocizn  kosztuje 

28 388,18 z  brutto. Do tego nale y doliczy

koszt transportu 2 z  za 1 km (liczony za 

tras : Warszawa – miejsce transportu

– Warszawa).

ZAKUP 

KONTROLOWANY

Kupujemy z naszym 

czytelnikiem basen 

przydomowy

Poszukiwany: basen przydomowy 

do wkopania w ziemi  z uk adem

filtruj cym. Orientacyjne wymiary: 

9 × 3 i g boko  ok 1,5 m. 

Inwestycja nie mo e przekroczy

30 000 z .

ZZ do wiadcze do wiadcze CCzytelnikówzytelników

PRZYK ADOWY WYBÓR

P
olecam wszystkim montowanie rolerów 

do folii solarycznej. S  to urz dzenia, 

na których zamocowana jest folia. Podczas 

gdy basen jest nieu ytkowany, rozwija si

tak  foli , aby nie wpada y tam np. li cie, 

piach itp.

W moim przypadku folia ta bardzo si  przy-

daje. Mam ma e dzieci, których nie jestem 

w stanie upilnowa , trzeba za nimi wsz dzie

chodzi . A wiadomo, e w porze letniej dzie-

ci uwielbiaj  zabawy na podwórku, gdyby 

nie ta folia, musia abym ca y czas ich pilno-

wa  w obawie, e wpadn  do basenu.

Magdalena S. 

W
itam. Chcia bym poleci  baseny przydomo-

we do wkopania w ziemi , s  bardziej prak-

tyczne ni  baseny wolno stoj ce. 

Takie baseny w ogrodzie wygl daj  estetycz-

nie oraz idealnie komponuj  si  z otoczeniem. 

W przypadku mojego basenu obej cie wokó  nie-

go jest wykonane z kamienia, ale ju  w tym roku 

planuj  zainwestowa  w wymian  wyko czenia 

na drewno egzotyczne. Drewno takie jest odporne 

na wilgo  i znacznie przyjemniejsze w u ytkowa-

niu. Kamie , który si  nagrzewa od s o ca, parzy 

w stopy podczas wychodzenia z basenu, nato-

miast drewno przyjmuje optymaln  temperatur .

Robert P.

Basen prostok tny Sardegna firmy 

WODEX

W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

czny koszt

28 388 z

fo
t.
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K
upi em basen przydomowy i za-

oszcz dzi em 30 tys. z . Wymiary 

basenu praktycznie si  nie ró ni , je-

dynie jego kszta t. Dro szy basen by

prostok tny, a ja kupi em basen owal-

ny. Jestem bardzo zadowolony, zaosz-

cz dzone pieni dze mog  wykorzysta

na inny cel. Ró nice w tych basenach 

nie by y tylko cenowe, ale i techniczne. 

Niecka mojego basenu jest wykonana 

ze stali oraz wy o ona foli , natomiast 

dro szy basen mia  nieck elbetow .

Mimo to nie a uj  mojego zakupu.

Darek

plpl
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